



 
 


































POSTI AL DI FUORI DEL CAMPO PER DESTINAZIONE 

CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

ANELLI 40x40 cm IN CLS PER ISPEZIONE COLLETTORE DRENANTE 

LEGENDA

N° 4 IRRIGATORI A SCOMPARSA POSTI AL DI FUORI DEL CAMPO

PER DESTINAZIONE RAGGIO DI IRRIGAZIONE 38 m C.A. A 180°

ZONA CON SINGOLA IRRIGAZIONE

ZONA CON DOPPIA IRRIGAZIONE

TUBAZIONE AD ANELLO IN POLIETILENE PN 10 Ø 75

E PASSACAVO  IN TUBO CORRUGATO Ø 63

N° 4 IRRIGATORI A SCOMPARSA POSTI AL DI FUORI DEL CAMPO

PER DESTINAZIONE RAGGIO DI IRRIGAZIONE 38 m C.A. A 90°

TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE IN POLIETILENE PN 10 Ø 110

ELETTROPOMPA SOMMERSA 15 HP

TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 10 Ø 90

POZZETTO PER ALLOGGIAMENTO ELETTROVALVOLE

PLANIMETRIA impianto di irrigazione    Scala 1:200

3.50 Rigatura di gioco: 100.00

Campo per destinazione: 107.58

3.50

3.50 Rigatura di gioco: 100.00

Campo per destinazione: 107.50

3.50

109.25

109.30

0.46

1.75

1.73

0.64

0.58

0.50

ALLACCIAMENTO

1 2 3 4

8 7 6 5

 ALL'ACQUEDOTTO

COMUNALE

VASCA DI ACCUMULO

DA 10.000 l

33.00 35.00 35.00
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