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 LEDSTRIP  9.6W Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 97
CIE Flux Code: 49  81  96  97  100

ME33 : 
Prodotto per illuminazione lineare - con LED monocromatico bianco -
realizzato su circuito flessibile bianco. Protezione 
esterna in guaina di PVC trasparente con tappi terminali. Grado di 
protezione IP65 per la striscia con lunghezza integrale 
(non sezionata). Le estremità dei circuiti sono dotate di connettori con grado 
di protezione IP20, pertanto le operazioni di adeguamento dell'isolamento 
dei connettori sono a cura dell'installatore. Fornito in bobine di 5 metri 
avvolte in appositi supporti; incluso alla confezione un kit di connessioni per i 
collegamenti in linea o all'alimentazione. Per l'installazione utilizzare gli 
accessori di montaggio disponibili. La strip è sezionabile ad interasse di 
25mm (minimo 3 LED); in caso di tagli intermedi utilizzare 
i tappi inclusi e assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate per 
ripristinare le condizioni di protezione. Caratteristiche 
LED: colore bianco 3000K (il valore è indicativo e può subire variazioni) -
120 LED/m - angolo di apertura 140° - 48W totali 
- alimentazione 12V - max 2 bobine collegabili in linea. Alimentatori da 
ordinare separatamente 

ME33.000 - strip flessibile - 5m - LED bianco - 9.6W 810lm (1.0 m) - 3000K -
Indefinito 
LENGTH1 - Lunghezza 1m - 1m 
LX37 - Lampada LED 3000 K

Emissione luminosa 1: 

Componenti:
•1 x 
•1 x Sorgente 1
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 FARETTI 50° 13W 1800lm - 3000K CRI 90 Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 98  100  100  100  79

Emissione luminosa 1: 
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INGRESSO-faretti  / Riepilogo

Altezza locale: 3.550 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:43

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 373 24 532 0.065
Pavimento 54 283 35 438 0.124
Soffitti (3) 23 19 2.03 26 /
Pareti (12) 23 57 7.35 220 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.200 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 4.58 W/m² = 1.23 W/m²/100 lx (Base: 13.44 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 4 1420 1800 15.4

Totale: 5681 Totale: 7200 61.6
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INGRESSO-faretti  / Lista pezzi lampade

4 Pezzo       FARETTI TIPO : 
spotlight - warm white 50° optic - 13W 1800lm -
3000K - CRI 90
Articolo No.: P041_A80C
Flusso luminoso (Lampada): 1420 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1800 lm
Potenza lampade: 15.4 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 98  100  100  100  79
Dotazione: 1 x LED / 13W (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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INGRESSO-faretti  / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 5681 lm
Potenza totale: 61.6 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.200 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 360 13 373 / / 
Pavimento 265 19 283 54 49
Soffitto 0.00 11 11 23 0.81
Soffitto_1 0.00 25 25 23 1.83
Soffitto_2 0.00 8.61 8.61 23 0.63
Parete 1 26 41 67 23 4.93
Parete 2 12 35 47 23 3.45
Parete 3 9.73 26 36 23 2.65
Parete 4 8.46 40 48 23 3.54
Parete 5 11 24 36 23 2.60
Parete 6 22 44 66 23 4.84
Parete 7 27 44 71 23 5.17
Parete 8 19 44 63 23 4.65
Parete 9 8.29 30 38 23 2.78
Parete 10 1.75 31 33 23 2.41
Parete 11 7.11 29 36 23 2.64
Parete 12 20 44 63 23 4.64

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.065 (1:15) 
Emin / Emax: 0.045 (1:22) 

Potenza allacciata specifica: 4.58 W/m² = 1.23 W/m²/100 lx (Base: 13.44 m²) 
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INGRESSO-faretti  / Rendering 3D
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INGRESSO-faretti  / Rendering colori sfalsati
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INGRESSO-faretti  / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 36
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona 
margine
Punto contrassegnato:
(12.716 m, 13.318 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
373 24 532 0.065 0.045
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INGRESSO-faretti  / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 36
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona 
margine
Punto contrassegnato:
(12.716 m, 13.318 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
373 24 532 0.065 0.045
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STANZA 1-faretti  / Riepilogo

Altezza locale: 3.550 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:65

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 318 226 382 0.713
Pavimento 54 282 136 361 0.482
Soffitti (3) 23 8.44 6.41 11 /
Pareti (4) 23 77 9.88 627 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.200 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 4.83 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Base: 19.12 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 6 1420 1800 15.4

Totale: 8522 Totale: 10800 92.3
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STANZA 1-faretti  / Lista pezzi lampade

6 Pezzo       FARETTI TIPO : 
spotlight - warm white 50° optic - 13W 1800lm -
3000K - CRI 90
Articolo No.: P041_A80C
Flusso luminoso (Lampada): 1420 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1800 lm
Potenza lampade: 15.4 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 98  100  100  100  79
Dotazione: 1 x LED / 13W (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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STANZA 1-faretti  / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 8522 lm
Potenza totale: 92.3 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.200 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 299 19 318 / / 
Pavimento 260 22 282 54 48
Soffitto 0.00 7.25 7.25 23 0.53
Soffitto_1 0.00 8.21 8.21 23 0.60
Soffitto_2 0.00 10 10 23 0.76
Parete 1 43 48 90 23 6.62
Parete 2 19 44 63 23 4.62
Parete 3 42 48 90 23 6.58
Parete 4 22 49 71 23 5.21

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.713 (1:1) 
Emin / Emax: 0.593 (1:2) 

Potenza allacciata specifica: 4.83 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Base: 19.12 m²) 

Pagina 12



Palazzo Tinozzi
01.10.2018

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

STANZA 1-faretti  / Rendering 3D
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STANZA 1-faretti  / Rendering colori sfalsati
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STANZA 1-faretti  / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 40
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona 
margine
Punto contrassegnato:
(12.499 m, 7.658 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
318 226 382 0.713 0.593
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STANZA 1-faretti  / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 40
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona 
margine
Punto contrassegnato:
(12.499 m, 7.658 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
318 226 382 0.713 0.593
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SALA CONFERENZE-faretti  A BINARIO / Riepilogo

Altezza locale: 3.550 m, Altezza di montaggio: 3.550 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:128

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 452 107 671 0.238
Pavimento 54 396 121 544 0.305
Soffitto 49 151 88 5746 0.580
Pareti (26) 49 173 43 3318 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.200 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 6.08 W/m² = 1.35 W/m²/100 lx (Base: 60.10 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 20 1420 1800 15.4

2 6 STRIP  LED- 18  9.6W  (1.000)  810 810 9.6

Totale: 33266 Totale: 40860 365.4
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SALA CONFERENZE-faretti  A BINARIO / Lista pezzi lampade

20 Pezzo      FARETTI TIPO : 
spotlight - warm white 50° optic - 13W 1800lm -
3000K - CRI 90
Articolo No.: P041_A80C
Flusso luminoso (Lampada): 1420 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1800 lm
Potenza lampade: 15.4 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 98  100  100  100  79
Dotazione: 1 x LED / 13W (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

6 Pezzo STRIP       LED  9.6W  
Articolo No.: ME33_LENGTH1
Flusso luminoso (Lampada): 810 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 810 lm
Potenza lampade: 9.6 W
Classificazione lampade secondo CIE: 97
CIE Flux Code: 49  81  96  97  100
Dotazione: 1 x LX37 (Fattore di correzione 
1.000).
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SALA CONFERENZE-faretti  A BINARIO / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 33266 lm
Potenza totale: 365.4 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.200 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 369 83 452 / / 
Pavimento 308 88 396 54 68
Soffitto 1.98 149 151 49 24
Parete 1 22 97 119 49 18
Parete 2 13 70 83 49 13
Parete 3 8.52 78 86 49 13
Parete 4 0.47 62 63 49 9.78
Parete 5 47 125 172 49 27
Parete 6 15 80 95 49 15
Parete 7 14 91 105 49 16
Parete 8 18 79 97 49 15
Parete 9 41 126 167 49 26
Parete 10 0.25 71 71 49 11
Parete 11 16 88 104 49 16
Parete 12 28 81 108 49 17
Parete 13 28 106 134 49 21
Parete 14 71 109 180 49 28
Parete 15 13 84 97 49 15
Parete 16 27 78 104 49 16
Parete 17 13 71 84 49 13
Parete 18 82 138 220 49 34
Parete 19 15 82 97 49 15
Parete 20 32 84 116 49 18
Parete 21 13 79 92 49 14
Parete 22 91 127 218 49 34
Parete 23 121 144 265 49 41
Parete 24 70 126 196 49 31
Parete 25 30 95 125 49 20

Pagina 19



Palazzo Tinozzi
01.10.2018

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

SALA CONFERENZE-faretti  A BINARIO / Risultati illuminotecnici

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Parete 26 25 73 98 49 15

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.238 (1:4) 
Emin / Emax: 0.160 (1:6) 

Potenza allacciata specifica: 6.08 W/m² = 1.35 W/m²/100 lx (Base: 60.10 m²) 
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SALA CONFERENZE-faretti  A BINARIO / Rendering 3D
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SALA CONFERENZE-faretti  A BINARIO / Rendering colori sfalsati
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SALA CONFERENZE-faretti  A BINARIO / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 78
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona 
margine
Punto contrassegnato:
(27.051 m, 7.898 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
452 107 671 0.238 0.160
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SALA CONFERENZE-faretti  A BINARIO / Superficie utile / Livelli di grigio 
(E)

Scala 1 : 78
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona 
margine
Punto contrassegnato:
(27.051 m, 7.898 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
452 107 671 0.238 0.160
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Disimpegno-faretti  / Riepilogo

Altezza locale: 3.550 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:56

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 527 126 809 0.239
Pavimento 54 457 77 639 0.168
Soffitti (2) 23 35 11 51 /
Pareti (4) 23 115 16 364 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.200 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 7.22 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Base: 21.32 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 10  FARETTI 50° 13W 1800lm - 3000K CRI 90  1420 1800 15.4

Totale: 14204 Totale: 18000 153.9
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Disimpegno-faretti  / Lista pezzi lampade

10 Pezzo    FARETTI TIPO: 
spotlight - warm white 50° optic - 13W 1800lm -
3000K - CRI 90
Articolo No.: P041_A80C
Flusso luminoso (Lampada): 1420 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1800 lm
Potenza lampade: 15.4 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 98  100  100  100  79
Dotazione: 1 x LED / 13W (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Disimpegno-faretti  / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 14204 lm
Potenza totale: 153.9 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.200 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 499 28 527 / / 
Pavimento 422 35 457 54 79
Soffitto 0.00 11 11 23 0.78
Soffitto_1 0.00 41 41 23 3.02
Parete 1 46 96 141 23 10
Parete 2 34 78 112 23 8.22
Parete 3 48 76 123 23 9.02
Parete 4 13 65 78 23 5.71

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.239 (1:4) 
Emin / Emax: 0.156 (1:6) 

Potenza allacciata specifica: 7.22 W/m² = 1.37 W/m²/100 lx (Base: 21.32 m²) 
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Disimpegno-faretti  / Rendering 3D
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Disimpegno-faretti  / Rendering colori sfalsati
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Disimpegno-faretti  / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 43
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona 
margine
Punto contrassegnato:
(22.017 m, 13.156 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
527 126 809 0.239 0.156
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Disimpegno-faretti  / Superficie utile / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 43
Posizione della superficie nel locale:
Superficie utile con 0.200 m Zona 
margine
Punto contrassegnato:
(22.017 m, 13.156 m, 0.850 m) 

Reticolo: 64 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
527 126 809 0.239 0.156
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