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data:

scala:

oggetto dell'elaborato:

28/02/2019

INQUADRAMENTO GENERALE 

EL. n.1a

1:500

Localit¨:

IL TECNICO

Arch. ILARIA RINALDI

COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE  

 E RIPRISTINO DELL'EDIFICIO COMUNALE POLIVALENTE

"PALAZZO TINOZZI "

CUP C92C17000120001

Cugnoli (PE), VIA GARIBALDI e CORSO VITTORIO EMANUELE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Richiedente:  

Codice Fiscale:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CUGNOLI

80003250687

R.U.P.: ARCH. RAFFAELA BETTONI

CORSO VITTORIO EMANUELE -  mq 675 e m110

ACCESSO DI PERTINENZA ALLA STRUTTURA

PROGETTO: sostituzione della pavimentazione e

scavo per cavidotti

VIA GARIBALDI -  mq 1700 e m 200

PARCHEGGI A SERVIZIO DELLA STRUTTURA

PROGETTO: rifacimento dell'asfalto e ripristino della

segnaletica esistente

TUBAZIONE IN PVC Ï200 SN8

ACQUE NERE

POZZETTO DI ISPEZIONE 400x400 CON

COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C250

PER RETE ACQUE NERE

1:1000

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE

TUBAZIONE IN PVC Ï250 SN8

ACQUE BIANCHE

1:20

SEZIONE TIPO DI PROGETTO SU

CORSO VITTORIO EMANUELE

POZZETTI DI ISPEZIONE IMPIANTI 300x300

Piazza

S. Stefano

e-mail: ilariarinaldi1@gmail.com

ARCH. ILARIA RINALDI

C.F. RNLLRI88M58G482T 

STUDIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ei URBANISTICA

Via del circuito, nÁ231 - 65124 Pescara (Pe)

GIARDINO ANNESSO AL PALAZZO TINOZZI

PALAZZO TINOZZI, OGGETTO DELL'INTERVENTO

AEROFOTOGRAMMETRICO

STRALCIO del Piano Regolatore Generale Adottato con del. del COMMISSARIO ad ACTA  NÁ04 del 14/09/2004

foglio 11, part. 63

PLANIMETRIA GENERALE PLANIMETRIA UTENZE SU CORSO

VITTORIO EMANUELE

Pavimentazione in blocchetti

esistente

SEZIONE STATO DI FATTO TIPO  SU

CORSO VITTORIO EMANUELE

STRALCIO del Piano Regionale Paesistico 2004 - insediamenti residenziali consolidati

VISTA DA VIA GARIBALDI

POZZETTO DI ISPEZIONE 400x400 CON

GRIGLIA PIANA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C250

PER RETE ACQUE BIANCHE

SEZIONE SU POZZETTO PER RETE ACQUE NERE SEZIONE POZZETTI DI ISPEZIONE IMPIANTI
SEZIONE SU POZZETTO PER RETE ACQUE BIANCHE

VISTA DA CORSO VITTORIO EMANUELE

Pavimentazione in Pietra

misto granulare

stabilizzato pezzatura

30/70 mm S= 30 cm

misto granulare

stabilizzato pezzatura

0/5 mm S = 10 cm.

malta di livellamento

pozzetto prefabbricato 80x80

spessore minimo cm. 10

chiusino in ghisa sferoidale

classe D400  400x400

tubazione in PVC SN8

Ï200 Acque Nere

Pavimentazione in Pietra

misto granulare

stabilizzato pezzatura

30/70 mm S= 30 cm

misto granulare

stabilizzato pezzatura

0/5 mm S = 10 cm.

tubazione in PVC SN8

Ï250 Acque Bianche

malta di livellamento

pozzetto prefabbricato 80x80

spessore minimo cm. 10

griglia piana in ghisa sferoidale

classe D400   400x400

Pavimentazione in Pietra

misto granulare

stabilizzato pezzatura

30/70 mm S= 30 cm

misto granulare

stabilizzato pezzatura

0/5 mm S = 10 cm.

chiusino in ghisa sferoidale

classe D400  300x300

pozzetto prefabbricato 80x80

spessore minimo cm. 10

cavidotti flessibili

Ï 90mm

misto granulare

stabilizzato pezzatura

30/70 mm S= 30 cm

misto granulare

stabilizzato pezzatura

0/5 mm S = 10 cm.

Pavimentazione in Pietra

tubazione in PVC SN8

Ï200 Acque Nere

tubazione in PVC SN8

Ï250 Acque Bianche

cassonetto in sabbia

da 50 a 70

1
5

tubazione in corrugato

3Ï90 per Impianti

1
5

DELLE VIABILITê DI ACCESSO

E PARTICOLARI
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