Comune di Cugnoli

Provincia diiRescara

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE
E RIPRISTINO DELL'EDIFICIO COMUNALE POLIVALENTE

"PALAZZO TINOZZI "
CUP C92C17000120001

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CUGNOLI

Richiedente:

Codice Fiscale: 80003250687

R.U.P.: ARCH. RAFFAELA BETTONI

Localit™™: Cugnoli (PE), VIA GARIBALDI e CORSO VITTORIO EMANUELE

IL TECNICO

28/02/2019
EL. n.2e

data:
PLANIMETRIA LUCE - FM - DATI
i PIANO TERRA, PRIMO E GIARDINO
1:100
scala: oggetto dell'elaborato: Arch. ILARIA RINALDI

STUDIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ei URBANISTICA

Via del circuito, nA231 - 65124 Pescara (Pe)
ARCH. ILARIA RINALDI
e-mail: ilariarinaldil@gmail.com C.F. RNLLRI88M58G482T
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Simbolo Descrizione

Alimentatore strip led 12 VDC
STRIP LED 9.6W 810Ilm 3000K INCASSATO SU CARTONGESSO 5m 5m
12 8

O

EM Apparecchio autonomo con batteria NI-CD LED autonomia 1h

h Salita cavi tramite 2 tubazioni metalliche da 25mm elettrico e speciali 1 1

Faretti tipo FARETTO 13W 1800Im 3000K OTTICA 564 65 49

Centralina di comando impianti termici
2 1

—p Telecamera esterna tipo IP PoE, con IR illuminazione notturna collegate alllNVR
con cavi 4 coppie UTP cat.6 sotto Ups

Access Point per collegamento alla rete internet senza fili
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Ricevitore Citofonico
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Quadro Elettrico

Punto luce a parete

Punto luce a soffitto

Videocitofono da esterno a colori

Presa modulare componibile RJ45 per rete dati cablaggio strutturato
Posa ad incasso sottotraccia - IP40

Presa modulare componibile per segnale TV terrestre (terminale o passante)
Posa ad incasso sottotraccia - IP40

=

Presa telefonica componibile RJ45
Posa ad incasso sottotraccia - IP40 2 1

—
M
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Pozzetto in PVC dimensioni 30x30x30 cm per polifore interrate
e impianti di terra - dotato di coperchio carrabile 2

ol

Picchetto di terra in rame (Cu) del tipo a palina dimensioni 50x50x5
Diam. 120 m - Lunghezza =2 m.

Punto di alimentazione boiler

“ Split aria condizionata alimentato tramite presa a spina
(Punto di alimentazione split aria condizionata) 1 3

Presa modulare componibile Shuko 2P+T 16A 230V
Posa ad incasso sottotraccia - IP40 38 23

16A

F Deviatore unipolare (1P) modulare componibile
e Posa ad incasso sottotraccia - IP55 19 8

Interruttore unipolare (1P) modulare componibile
Posa ad incasso sottotraccia - IP40 10 13

Prese RJ45 UTP cat.6 all'interno di una cassetta FTTH per collegamento
rete dati e telefono tramite cavo 4 coppie UTP cat.6 al rack dati.
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