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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

PROGETTO

201

24Á

Bagno

12,9 mĮ

800 W

Bagno

Area riscaldata             12,9 mĮ

Lunghezza tubo            56,3 m

Portata                          0,87 l/min

Zona                             za

2 circuiti !

202

20Á

Disimpegno

8,4 mĮ

500 W

Disimpegno

Area riscaldata             8,4 mĮ

Lunghezza tubo            68,6 m

Portata                          0,64 l/min

Zona                             za

203

20Á

Letto

20 mĮ

1300 W

Letto

Area riscaldata             20 mĮ

Lunghezza tubo            72,3 m

Portata                          0,77 l/min

Zona                             za

2 circuiti !

204

20Á

Soggiorno

20,2 mĮ

1300 W

Soggiorno

Area riscaldata             20,2 mĮ

Lunghezza tubo            64,9 m

Portata                          0,68 l/min

Zona                             za

2 circuiti !

205

20Á

Studio

20,9 mĮ

1400 W

Studio

Area riscaldata             20,9 mĮ

Lunghezza tubo            85,4 m

Portata                          0,93 l/min

Zona                             za

2 circuiti !

206

20Á

Ingresso

21,2 mĮ

1300 W

Ingresso

Area riscaldata             21,2 mĮ

Lunghezza tubo            85 m

Portata                          0,68 l/min

Zona                             za

207

20Á

Sala

57 mĮ

3500 W

Sala

Area riscaldata             57 mĮ

Lunghezza tubo            71,8 m

Portata                          0,64 l/min

Zona                             za

7 circuiti !

208

20Á

Stanza

20,2 mĮ

1300 W

Stanza

Area riscaldata             20,2 mĮ

Lunghezza tubo            79,3 m

Portata                          0,83 l/min

Zona                             za

2 circuiti !

209

24Á

Bagno

22,2 mĮ

1400 W

Bagno

Area riscaldata             11,1 mĮ

Lunghezza tubo            58,8 m

Portata                          1,82 l/min

Zona                             za

Bagno

Area riscaldata             2,7 mĮ

Zona                             cZ

Bagno

Area riscaldata             5,1 mĮ

Lunghezza tubo            57 m

Portata                          1,37 l/min

Zona                             za

2 circuiti !

201 
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208 
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209b

209d

101

20Á

Stanza 1

19,2 mĮ

1600 W

Stanza 1

Area riscaldata             19,2 mĮ

Lunghezza tubo            64,7 m

Portata                          2,34 l/min

Zona                             za

3 circuiti

102

20Á

Ingresso

11,8 mĮ

800 W

Ingresso

Area riscaldata             11,8 mĮ

Lunghezza tubo            51,4 m

Portata                          0,79 l/min

Zona                             za

2 circuiti 

103

20Á

Stanza 2

19,9 mĮ

1600 W

Stanza 2

Area riscaldata             19,9 mĮ

Lunghezza tubo            62,9 m

Portata                          2,12 l/min

Zona                             za

2 circuiti

104

20Á

Stanza 3

20,1 mĮ

1600 W

Stanza 3

Area riscaldata             20,1 mĮ

Lunghezza tubo            58,6 m

Portata                          1,61 l/min

Zona                             za

3 circuiti

105

20Á

Disimpegno

21,4 mĮ

1500 W

Disimpegno

Area riscaldata             21,4 mĮ

Lunghezza tubo            61,9 m

Portata                          0,95 l/min

Zona                             za

3 circuiti

106

20Á

Sala

56,8 mĮ

3600 W

Sala

Area riscaldata             56,8 mĮ

Lunghezza tubo            73,8 m

Portata                          1,03 l/min

Zona                             za

6 circuiti

107

20Á

Stanza 4

19,5 mĮ

1200 W

Stanza 4

Area riscaldata             19,5 mĮ

Lunghezza tubo            75,4 m

Portata                          1 l/min

Zona                             za

2 circuiti

108

24Á

Bagno

20,2 mĮ

1200 W

Bagno

Area riscaldata             10,3 mĮ

Lunghezza tubo            61,9 m

Portata                          1,69 l/min

Zona                             za

109

20Á

Androne

8,4 mĮ

700 W

110

24Á

WC

5,8 mĮ

400 W

WC

Area riscaldata             5,8 mĮ

Lunghezza tubo            47,7 m

Portata                          1,65 l/min

Zona                             za

2 circuiti !

Bagno

Area riscaldata             2,7 mĮ

Zona                             cZ

Bagno

Area riscaldata             4 mĮ

Lunghezza tubo            76,6 m

Portata                          2,28 l/min

Zona                             za

106 

105 
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102 
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110 
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PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

C

C

T

C

Collettore

C1.1

Collettore

C1.2

Collettore

C1.3

Collettore

C1.4

1

2

LEGENDA

1 - Caldaia a condensazione da 29,00 kW per solo riscaldamento

2 - Pompa di calore idronica Aria/Acqua da 8,00 kW

T - Sonda di temperatura esterna

C - Centralina di gestione impianto

G - Gruppo di regolazione impianto composto da:

      Circolatore a portata e velocit¨ variabile

      Valvola a tre vie miscelatrice

      Guscio per l'isolamento termico

G

Valvola a tre vie motorizzata

T

C

Collettore

C2.1

1

2

LEGENDA

1 - Caldaia a condensazione da 29,00 kW per solo riscaldamento

2 - Pompa di calore idronica Aria/Acqua da 8 kW

T - Sonda di temperatura esterna

C - Centralina di gestione impianto

G - Gruppo di regolazione impianto composto da:

      Circolatore a portata e velocit¨ variabile

      Valvola a tre vie miscelatrice

      Guscio per l'isolamento termico

G

Valvola a tre vie motorizzata

SCHEMA CENTRALE TERMICA

T

C

Collettore

C2.2

Collettore

C2.3

1

2

LEGENDA

1 - Caldaia a condensazione da 29,00 kW per solo riscaldamento

2 - Pompa di calore idronica Aria/Acqua da 8,00 kW

T - Sonda di temperatura esterna

C - Centralina di gestione impianto

G - Gruppo di regolazione impianto composto da:

      Circolatore a portata e velocit¨ variabile

      Valvola a tre vie miscelatrice

      Guscio per l'isolamento termico

G

Valvola a tre vie motorizzata

C

raggio minimo di curvatura come

da specifica su etichetta del

prodotto

za

za - zona abitabile

cZ

cZ - zona complementare

ca. 20 cm.

ca. 20 cm.

za

ca. 20 cm.

ca. 20 cm.

L

H

P

h = 560 mm

H¹

P = profondità cassetta  →  tipo 110 = 110-114 mm  

Modello L H - H¹

Mod. 600 600 mm 720-820 mm

Mod. 850 850 mm

Mod. 1000 1000 mm

Mod. 1200 1200 mm

720-820 mm

720-820 mm

720-820 mm

P = profondità cassetta  →   tipo 80 = 80-83,5 mm

L

2 circuiti L. 203 mm

3 circuiti L. 253 mm

4 circuiti L. 303 mm

5 circuiti L. 353 mm

6 circuiti L. 403 mm

7 circuiti L. 453 mm

 8 circuiti L. 503 mm

 9 circuiti L. 553 mm

10 circuiti L. 603 mm

11 circuiti L. 653 mm

12 circuiti L. 703 mm

13 circuiti L. 753 mm

50

La normativa UNI EN 1264-4 stabilisce che gli strati isolanti

posati sulla base livellata di copertura delle tubazioni di servizio

agli impianti abbiano una certa resistenza termica minima

variabile con il caso rappresentato nella grafica sopra riportata.

E' pertanto fondamentale verificare che siano disponibili gli

spessori riportati a lato.

Gli spessori di tabella derivano dalla conducibilita termica Ȉu

ricavata secondo UNI EN ISO 10456 a partire dalla conducibilit¨

termica dichiarata ȈD dal produttore secondo gli standards

stabilite dalle normative europee di riferimento.

Tali spessori dovranno essere rivisti secondo UNI EN ISO 10456.

La striscia perimetrale deve essere posata lungo tutti gli elementi

della struttura che penetrano il massetto di copertura

dell'impianto e deve ergersi fino alla superficie del pavimento

finito.

10ÁC

20ÁC 20ÁC

20ÁC 20ÁC 20ÁC

t. esterno >= 0ÁC

(caso IV per sud-italia)

-5ÁC <= t. esterno < 0ÁC

(caso IV per centro e nord italia)

-15ÁC <= t. esterno < -5ÁC

(caso IV per nord italia)

locali freddi e terreno

(caso II e III)

che cosa c'è sotto?

locali riscaldati

(caso I)

53 mm 60 mm1,50 38 mm

70 mm2,00 50 mm 80 mm

44 mm

44 mm

27 mm

polistirene

espanso

ɚu=0,035 W/m*K

spessore minimo richiesto in mm per

1,25 31 mm

1,25 31 mm

0,75

Resistenza

termica

Rt [mĮK/W]

secondo

UNI EN

1264-4

19 mm

poliuretano in

sandwich con

doppio foglio in

alluminio

ɚu=0,025 W/m*K

50 mm

50 mm

29 mm

fibra di legno

ɚu=0,040W/m*K

Massetto tradizionale esistente

Rivestimento superiore

Solaio strutturale

Tubo MidiX Plus ß15x1,5 mm

*

senza pannello isolante, non conforme UNI EN 1264-4

*minimo 20 mm di massetto fresabile libero da

impedimenti tipo: impianti, rete metallica etc.

Massetto tradizionale

Rivestimento superiore

Solaio strutturale

Tubo MidiX Plus ß15x1,5 mm

*

*minimo 20 mm di massetto fresabile libero da

impedimenti tipo: impianti, rete metallica etc.

Striscia perimetrale singola

Striscia perimetrale singola

Pannello isolante*

* pannello secondo UNI EN 1264-4 ossia:

 Eurosuper 19mm per il caso I;

 Eurosuper 30mm per il caso II, III e nel caso IV se in zona

climatica con temperatura esterna di progetto Ó 0ÁC;

 Eurosuper 36mm per il caso IV se in zona climatica con

temperatura esterna di progetto < 0ÁC e Ó -5ÁC;

 Eurosuper 47mm per il caso IV se in zona climatica con

temperatura esterna di progetto < -5ÁC e Ó -15ÁC

- Nei casi in cui vi sia la presenza o la predisposizione di caminetti a focolare basso, la tubazione del sistema radiante non dovr¨ essere posata sotto ad

essi, ma dovr¨ essere posata ad una distanzaminima di 20cm. Tale indicazione dev'essere applicata anche nei casi di eventuali canne fumarie

- Nel caso del battiscopa in materiale laterizio si deve mantenere uno spazio di un paio di millimetri tra questo e il pavimento finito per motivi di protezione

acustica, evitando cosi la propagazione dei rumori nei muri attraverso il battiscopa.

Ï22

Ï22

Ï22 Ï22

Ï22

Ï22

Ï22

Ï22

Ï22

Ï28

Ï28 Ï28

Ï28

Ï28

Ï28

Ï22

Ï22

Ï22

Ï22

Ï22

Ï28

Ï35

Ï35

Ï35Ï35

Ï35

Ï35
Ï35


