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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE E
RIPRISTINO DELL'EDIFICIO COMUNALE POLIVALENTE "PALAZZO
TINOZZI"

CUP C92C17000120001

Cugnoli (PE), VIA GARIBALDI e CORSO VITTORIO EMANUELE

COMMITTENTE: | Comune di Cugnoli

Pescara, 28/03/2019

IL TECNICO
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA

Sistemazione Esterna (Cat 1)

1/1 Scavo di shancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
E.001.010.010.a |meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppae, la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico
sugli automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato fino ad una
distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (terra o con
trovanti finoad 1 m3)

Piazzale esterno 295,00 0,500 147,50

SOMMANO mc 147,50 9,55 1'408,63

2/2 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da
E.001.200.010.a |movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri,
compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata
superiore a 50 g, esclusi gli eventuai oneri di discarica
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da
movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri,
comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 g,
esclus gli eventuali oneri di discarica per trasporti finoa 10 km
Vedi voce n° 1 [mc 147.50] 147,50

SOMMANO mc 147,50 6,22 917,45

3/3 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente
E.001.210.020.a |da demoalizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di
tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento
dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni
sua partela quarta copia de formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento
dei rifiuti una volta restituita al'impresa produttrice del rifiuto e
da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L.
autorizzera la corresponsione degli oneri. Compenso per il
conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. CE.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco,
diversi daquelli di cui allavoce 01 04 07

Vedi voce n° 1 [mc 147.50] 1,200 177,00

SOMMANO t 177,00 18,99 3361,23

4/4 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
U.005.020.030.a |(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto
una densit non minore del 95% dellAASHO modificato
(bollettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od
essiccamenti necessari: Compattazione del piano di posa

Piazzale esteno 295,00

SOMMANO nv? 295,00 1,17 345,15

5/5 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.005.040.020.a |naturae, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere
per dareil lavoro compiuto secondo le maodalita prescritte nelle
Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di
fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresa |'eventuale fornitura dei materiai di..rme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in
misto granulare stabilizzato con legante naturale

Piazza e esterno 235,00 0,400 94,00

A RIPORTARE 94,00 6'032,46

COMMITTENTE: Comune di Cugnali
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

94,00

6°032,46

6/6
U.005.040.010.a

717
E.023.010.130.c

8/8
U.008.010.300.a

9/9
U.007.010.140.a

10/10
U.007.010.430.a

11/11
NP_03

12/12
IM.120.010.220.b

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di materide anticapillare di idonea
granulometria prescritta dal CSd'A, a di sotto di rilevati o della
sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti,
compresa la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro onere e
magistero Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di
idonea granulometria prescritta da CSd'A, a di sotto di
rilevati..i altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di
materidle anticapillare di idonea granulometria prescritta dal
CSdA

Piazzale esterno

SOMMANO mc

Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia
ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a
sabbia 0 a secco su letto di sabbia di atezza pari a 10 cm,
compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillaturacon
beverone di cemento normale con basole di | scelta di spessore
parial2 cm

Piazza e esterno

Piazza e interno-corte

SOMMANO m?2

Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura
eseguita a mano Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa
e modellatura eseguita a mano.
Zone verdi

SOMMANO mc

Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del
terreno (pulizia del'area, araturalvangatura, erpicatura), con
concimazione di fondo, semina manuae o meccanica, compreso
fornitura di 100 g di concime composto ternario al m2 edi 30 g
di seme a n?, semina, rullatura, escluso eventuale anmendante
organico ed irrigazione: per singole superfici da 200 a 1.000 m?
Zoneverdi eaiuole ingressi

SOMMANO m?

Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa,
scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio,
fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato
con sdi di rame e lalegatura con corde idonee: piante con zolla
ad dto fusto altezza 2,00+2,50 m piante con zolla ad ato fusto
dtezza 2,00+-2,50 m. cedrus atlantica glauca

Zone verdi

SOMMANO cad

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AD ALA
GOCCIOLANTE
Zone verdi

SOMMANO

Dispositivo dettrico per comando e ettropompe, composto dal
quadro elettrico costruito secondo le normative vigenti con

235,00

60,00

0,200

0,400

94,00

47,00

47,00

235,00
38,00

273,00

24,00

24,00

80,10

80,10

8,00

8,00

1,00

1,00

27,42 2'577,48

22,54 1°059,38

187,86 51'285,78

50,55 1'213,20

2,00 160,20

158,26 17266,08

3900,00 3900,00

A RIPORTARE

67°494,58

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT

ALE

RIPORTO

67°494,58

13/13
IM.120.010.180.b

14/ 155
E.001.190.080.a

15/ 156
E.001.190.080.b

16/ 157

E.001.210.020.r

17/158
U.005.040.040.a

interruttore generale, fusibili, telesavamotore, relé termico,
commutatore MAN/STOP/AUT, trasformatore ausiliari, spie di
funzionamento e blocco, predisposto per comando esterno a
galeggiante, esclusi i collegamenti elettrici. DISPOSITIVO
ELETTRICO DI COMANDO PER UNA O DUE
ELETTROPOM PE - Quadro per pompa singolada 0,8 a 1,3 kw
Per pompa nel pozzo per irrigazione

SOMMANO cad

Elettropompa sommersa per sollevamento dell'acqua dalle falde
sotterranee del tipo a girante multistadio sovrapposte, 2900 1/
min, per pozzi con diametro min. mm 100, completa di valvola
di ritegno DN 40, escluso i collegamenti elettrici. Portata min/
med/max: Q (m3¥h). Prevalenza corrispondente non inferiore a:
H (bar). Potenza nominale de motore: P (kW)
ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZ| ED ACQUE DI
FALDA, DIAMETRO DI ATTACCODN 40-Q =1,5/2,0/3,0
H =7,5/6,6/3,5 P = kW 0,75

Per pompa nel pozzo per irrigazione

SOMMANO cad

Fresatura di pavimentazioni stradai di  conglomerato
bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la
pavimentazione completamente pulita, con esclusione del
trasporto del materiale di risulta a di fuori del cantiere e degli
oneri di smaltimento. Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso. Per spessori compresi finoai 3 cm al
m2 per ogni cm di spessore

Accessso e Parcheggi a Palazzo via Garibaldi

SOMMANO m2 x cm

Fresatura di pavimentazioni stradai di  conglomerato
bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la
pavimentazione completamente pulita, con esclusione del
trasporto del materide di risulta al di fuori del cantiere e degli
oneri di smaltimento. Sovrapprezzo per spessori superiori per
ogni cm di spessore in piu

Accessso e Parcheggi a Palazzo via Garibadi

SOMMANO m2 x cm

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente
da demoalizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di
tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento
dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni
sua partela quarta copia de formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smatimento
dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e
da guesta trasmessa in copia a committente tramite la D.L.
autorizzera la corresponsione degli oneri. Compenso per il
conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da
quelledi cui dlavoce 17 03 01

Accesso e Parcheggi a Palazzo via Garibaldi * (par.ug.=1700*
0,10)

SOMMANO t

Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione
bituminosa acida a 60% data su sottofondi rullati o su strati

1700,00

1700,00

170,00

1,00

1,00

3,000

7,000

1,700

1,00

1,00

5100,00

57100,00

11°900,00

117900,00

289,00

289,00

396,54

773,70

1,08

0,57

18,99

396,54

773,70

5'508,00]

6'783,00

5488,11

A RIPORTARE

86'443,93

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

86'443,93

18/ 159
U.005.040.060.a

19/ 160
U.005.040.080.a

20/ 161
U.005.100.510.b

21/162
U.005.100.530.a

bituminosi Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di
emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o
su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio
Accessso e Parcheggi a Palazzo via Garibadi

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con
possibilita di utilizzazione fino a 25% in massa di materiale
riciclato, confezionato a caldo in idone impianti. Per la
codtituzione della miscela, potra atresi essere impiegato
materide fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di
pavimentazioni stradali, purché in quantita non superiore a 30
% della massa totale della miscela di conglomerato Steso in
opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere le caratteristiche del C. S. d'A., compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminaso
modificato

Accessso e Parcheggi a Palazzo via Garibaldi

SOMMANO m? x cm

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
perdita di peso dla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20%
confezionato acado in idoneo impianto, con bitume tradizionae
in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, e
conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione
della miscela, potra altresi essere impiegato materiale fresato da
quasiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali,
purché in quantita non superiore a 10 % della massa totde della
miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione
bituminosa a 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
prescritto dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito strato di usura in
conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm

Accessso e Parcheggi a Palazzo via Garibaldi

SOMMANO m?

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo
impianto costituita da strisce longitudinali o trasversdi, eseguite
mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
colore bianca o gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/m2, con
aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione
della segnaletica nel momento in cui vieneilluminata dai veicoli,
in quantita pari a 0,2 kg/mz, in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materide Per strisce di larghezza
15cm

Accessso e Parcheggi d Palazzo via Garibadi

SOMMANO m

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da
strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante
gpplicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca
0 giala permanente in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto,
vernice in quantita pari a 1,3 kg/m?

Accessso e Parcheggi a Palazzo via Garibaldi

1700,00

3,00
30,00

4,00

240,00
2,50

6,00 4,000

7,000

1'700,00

1'700,00

117900,00

11°900,00

1'700,00

1'700,00

720,00
75,00

795,00

96,00

0,90 1'530,00

1,38 16'422,00

6,13 10'421,00

0,73 580,35

A RIPORTARE

96,00

115'397,28

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

RIPORTO

96,00

115'397,28

22/163
E.005.010.050.a

23/164
E.001.190.110.a

241165
E.001.010.010.b

25/ 166
E.001.020.010.b

26/ 167
E.001.000.040.a

SOMMANO m?

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo
in scaglioni shozzati d martellone e mdta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a quasiasi atezza, con una con una faccia
rustica , compreso ogni magistero per fornitura del materiae,
immorsature, spigali, riseghe, ecc. con spessore superiore a 40
cm. Muratura per opere in elevazione formata da pietrame
calcareo in scaglioni shozzati a martellone e malta, di qualsiasi
ge..ateriale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con spessore
superiore a 40 cm. Muratura in elevazione con pietrame
calcareo.

Chiusura accesso giardino

SOMMANO mc

Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm,
posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale
di recupero nel luoghi indicati dale committenti ovvero
trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km,
asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo
Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a24 cm,
posti in madta o sabbia, compreso accatastamento del
materi..distanza massima di 10 km, asporto del materiae di
dlettamento e pulizia del fondo. Eseguita senza recupero del
materiale

Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele

SOMMANO m?

Scavo di shancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico
sugli automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato fino ad una
distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per
tale quella ancora scavabile con benna daroccia

Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele

adetrarre 10 mc per scavi in prossimitadei sottoservizi

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino ala profondita
di 2 m, compresa I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino
ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il
trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di
5000 m: in tufo

Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele - per acque
bianche e nere

per acque cavidotti

SOMMANO mc

Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire
I'awvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi
da prezzo eventuai strati rimossi con mezzi meccanici.
Compresi gli oneri di protezione e
segnalamento,|'dlontanamento del materiale dal bordo dello
scavo fino ad una distanza di m 50, |'assistenza e quant'altro
occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle
vigenti normative Scavo a mano da eseguirsi con particolare
cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni

300,00
375,00

3,00 3,200

120,00
120,00

0,600
0,600

0,400
0,200

0,850
0,300

96,00

5,76

5,76

675,00

675,00

120,00
75,00
-10,00

195,00
-10,00

185,00

61,20
21,60

82,80

5,82

255,26

6,24

18,38

15,86

558,72

1°470,30

4212,00

3'400,30]

1'313,21

A RIPORTARE

12

6°351,81

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

126'351,81

27/168
E.001.200.010.b

28/169
E.001.020.040.a

29/170
E.001.210.020.a

30/171
U.002.040.060.a

ritrovati. Sono es..adi m 50, I'assistenza e quant'altro occorre per
eseguire lintervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative

Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele

Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuelein prossimita
dei sottoservizi esistenti

SOMMANO m?

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da
movimenti terra o da demolizioni effettusto con autocarri,
compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata
superiore a 50 g, esclusi gli eventuai oneri di discarica
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da
movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri,
comp..n portata superiore a 50 g, esclusi gli eventuai oneri di
discarica per ogni cinque km o frazione in piu oltre i primi 10
Materiai di risulta* (par.ug.=67,5+195+83,5)

SOMMANO mc

Maggiorazione dle voci di scavi a sezione ristretta per
I"esecuzione in presenza di sottoservizi posti paralelamente
dl’andamento degli scavi Maggiorazione alle voci di scavi a
sezione ristretta per I’ esecuzione in presenza di sottoservizi posti
parallelamente all’andamento degli scavi (Percentuale del 50%)
Vedi voce n° 166 [mc 82.80]

SOMMANO mc

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente
da demoalizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di
tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento
dovra essere atestato a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni
sua partela quarta copia de formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento
dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e
da guesta trasmessa in copia a committente tramite la D.L.
autorizzera la corresponsione degli oneri. Compenso per il
conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. CE.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco,
diversi daquelli di cui allavoce 01 04 07

Maretidi di risulta

Vedi voce n° 168 [mc 346.00]

SOMMANO t

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia
parete, corrugata esternamente e liscia internamente in
polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate non in
pressione, rispondente ala norma EN 13476. Le tubazioni
avranno estremita bicchierata con guarnizione elastomerica
secondo UNI EN 681/1. 1l tubo dovra possedere il marchio di
conformita di prodotto IIP UNI /o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita
europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posain opera
con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8
kN/m2 Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a
doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in
polipr..o, la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiaeidoneo. Rigiditaanulare SN 8 kN/m2 Diametro interno
200 mm

Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele - acque nere

346,00

120,00

1,200

10,00

10,00

346,00

346,00

82,80

82,80

415,20

415,20

120,00

203,30

3,10

7,93

18,99

2'033,00]

1'072,60

656,60

7°884,65

A RIPORTARE

120,00

137°998,66

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

120,00

137998,66

31/172
U.002.040.060.b

32/173
EL.020.010.130.e

33/174
U.004.010.010.a

34/175
U.005.020.030.a

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia
parete, corrugata esternamente e liscia internamente in
polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate non in
pressione, rispondente ala norma EN 13476. Le tubazioni
avranno estremita bicchierata con guarnizione elastomerica
secondo UNI EN 681/1. |l tubo dovra possedere il marchio di
conformita di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita
europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posain opera
con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8
kN/m2 Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a
doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in
polipr..o, la formazione del letto di posa e de rinfianco in
material e idoneo. Rigiditaanulare SN 8 kN/m2 Diametro interno
250 mm

Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele - acque bianche

SOMMANO m

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di
linee di aimentazione elettrica in polietilene ad dta densitd,
fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in
opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni,
curve, manicotti, cavalotti di fissaggio CAVIDOTTO
FLESSIBILE - Diametro mm 90

Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele - impianti enel,
fibra ecc.

SOMMANO m

Letto di posa erinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mistaa
ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con di-ametro da 10 a 15mm,
previa accurata compattazione del letto di posa, per un'altezza
minima di 10 cm, con sistemazione attorno a tubo,
costipamento a mano per strati successivi fino ala mezzeria del
tubo, avendo la massima cura che non rimangano vucti sotto la
tubazione, il successivo rinfianco fino alla generatrice su-periore
con relativa compattazione ed infine I'ultimo strato fino ala
quota di almeno 15 cm oltre la generatri-ce superiore del tubo.
La compattazione dovra avvenire solo lateralmente a tubo, mai
sulla sua verticale. Misurato per il volume reso, calcolato in base
dla sezione di scavo teorica ordinata, per I'atezza eseguita,
detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno.
Letto di posa erinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mistaal
ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con di-ametro da 10..ata, per
I"altezza eseguita, detraendo il volume del tubo calcolato sul
diametro esterno. Rinfianco di tubazioni e pozzetti

Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele per tubazioni
acque bianche e nere

Per tuabzione impianti

SOMMANO mc

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino araggiungere in ogni punto
una densit non minore del 95% dellAASHO modificato
(ballettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od
essiccamenti necessari: Compattazione del piano di posa
Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele

SOMMANO nv?

3,00

120,00

120,00

120,00
120,00

0,600
0,500

0,850
0,300

120,00

120,00

120,00

360,00

360,00

61,20
18,00

79,20

675,00

675,00

18,07

22,62

5,29

45,83

1,17

2'168,40]

2'714,40

1'904,40

3629,74

789,75

A RIPORTARE

149°205,35

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

149205,35

35/176
U.005.040.020.a

36/ 177
U.005.040.010.a

37/178
E.008.020.030.b

38/179
E.023.010.120.b

39/180
EL.050.010.080.a

40/ 181
U.004.020.070.a

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa |'eventuale fornitura dei materiali di apporto
o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere
per dareil lavoro compiuto secondo le maodalita prescritte nelle
Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di
fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturae,
compresa |'eventuale fornitura dei materiai di..rme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in
misto granulare stabilizzato con legante naturale

Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di materide anticapillare di idonea
granulometria prescritta dal CSd'A, a di sotto di rilevati o della
sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti,
compresa la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro onere e
magistero Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di
idonea granulometria prescritta da CSd'A, a di sotto di
rilevati..i altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di
materide anticapillare di idonea granulometria prescritta dal
CSdA

Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele

SOMMANO mc

Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato
cementizio preconfezionato dato in opera su vespaio compreso
I'apposizione di rete elettrosaldata @ 6 maglia 20x20, compresa
la pulizia e preparazione del fondo Masso isolante costituito da
impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato
dato in opera su vespaio comp..lettrosaldata @ 6 maglia 20x20,
compresa la pulizia e preparazione del fondo. Calcestruzzo C16/
20 su vespai 0 spessore cm 10

Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele

SOMMANO nv?

Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o
pietra lavica poste in opera su letto di mata cementizia o con
idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o
fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. piastrelle
dacm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino acm 20
Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele

SOMMANO m?

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di
coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri
necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO
CARRABILE - in resinamm 300 x mm 300

Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele - tubazioni enel,
fibre ecc.

SOMMANO Cad
Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con

elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori
acm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per

675,00

675,00

0,300

0,100

202,50

202,50

67,50

67,50

675,00

675,00

675,00

675,00

9,00

9,00

27,42 5552,55

22,54 1'521,45

32,75 22'106,25

77,01 517981,75

117,90 1°061,10

A RIPORTARE

231'428,45

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

231'428,45

41/182
U.004.020.120.a

42/183
U.004.020.250.a

I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con cacestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Da 80x80x100 cm

Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele - per acque
bianche e nere * (par.ug.=4+3)

SOMMANO cad

Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450
realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato
con asola preformata per I'aloggiamento di chiusini in ghisa
posti in operacompreso ogni onere e magistero Da 100x100 cm
Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele - per acque
bianche e nere * (par.ug.=3+4)

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
sferoidae di quasiasi dimensione, forma e classe di carrabilita
prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme
UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marceti da
un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati
in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta
cementizia di alettamento ed ogni atro onere e magistero
Forniturae posa di chiusini caditoie egriglie in ghisasferoidae
Pertinenze di Accesso Corso Vittorio Emanuele - per acque
bianche e nere * (par.ug.=3+4)

SOMMANO kg

7,00

7,00

7,00

80,000

7,00

7,00

7,00

7,00

560,00

560,00

202,82 1°419,74

106,83 747,81

3,94 2'206,40

A RIPORTARE

235'802,40

COMMITTENTE: Comune di Cugnali
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

235'802,40

43/14
E.001.030.020.a

44115
E.001.030.030.a

45/ 16
E.003.030.010.a

46/ 17
E.003.040.010.a

471718
E.003.010.020.b

Ascensore (Cat 2)

Scavo manuae a sezione obbligata, in terreni quasiasi natura e
compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e
argillose, eseguite anche alinterno di edifici, compresa
I'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi. per
profonditafinoal m

Sacavo Ascensore

Basamenti per impianti

SOMMANO mc

Sovrapprezzo alo scavo manuale se effettuato in presenza di
banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza) Sovrapprezzo
alo scavo manuale se effettuato in presenza di banco tufaceo
(cappellaccio di media consistenza)

Vedi voce n° 14 [mc 19.50]

SOMMANO mc

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme
a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di qualunque tipo
rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compreso armo, disarm.. darte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Per opere di fondazione

Fondazione ascensore e basamento

SOMMANO nv?

Acciaio ad dta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C,
conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito
in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in
opera aregolad'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro
onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio
ad dta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C,
conforme dle Norme recepite da D.M. 14 gennaio 2008,
for..Itro onere, nonché tutti gli oneri relativi a contralli di legge.
Acciaioin barre per armature di conglomerato cementizio
Fondazione ascensore e basamento

SOMMANO kg

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per
impieghi strutturali secondo le norme recepite da D.M. 14
gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzature
ate ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con
D max inerti 32 mm; classe di consistenza $4; classe di
esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2,
XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrae di
betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, I'uso
di pompa, del vibratore e quant'atro necessario per dare I'opera
eseguita a perfetta regola darte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione.
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per
impieghi strutturali secondo le normerecepitedal D.M. 14 ge..i i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in
fondazione. Classe resistenza 28/35 (Rck 35 N/mm?)

Fondazi one ascensore e basamento

SOMMANO mc

15,00

3,00 3,000

1,000
0,700

9,00
10,50

19,50

85,67

19,50

19,50

17,31

20,00

20,00

26,54

700,00

700,00

15,00

15,00

135,49

1'670,57

337,55

530,80

1,43 1'001,00

2032,35

A RIPORTARE

241°374,67

COMMITTENTE: Comune di Cugnali
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT

ALE

RIPORTO

24

1'374,67

48/19
E.004.010.040.b

49/20
E.004.040.030.a

50/21
E.004.030.010.b

51/22
E.004.020.010.b

Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per
travature reticolari, pilastri, mensole, scae, ecc, redizzate con
profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, ecc,
compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed
assemblata in opera con bulloni di classe idonea a tipo di
acciaio, in conformita ale norme tecniche di cui alle NTC di cui
a DM 14 gennaio 2008, escluso i trattamenti protettivi in
acciaio S 275

Ascensore

HEB 140 + Giunti+bulloni+tiraf ondi

Parapetti e collegamenti con struttura esistente, copertura
impianti

Lamierabugnata su grigliato sp.2mm * (par.ug.=2* 4,20)
Sfridi,bulloni, saldature, copertura portante impianti ecc

SOMMANO kg

Zincaturaa caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro
la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio,
lavaggio, ecc, e quanto atro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un
minimo contabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di
strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza

Vedi voce n° 19 [kg 3 800.00]

SOMMANO kg

Grigliato eettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a
cado a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con
collegamento in tondo liscio €0 quadro ritorto, in opera
compresi gli elementi di supporto anche zincati a cado,
qudi telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato
dettroforgiato reaizzato in acciao S 235 zincato a cado a
norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con colle.i di
supporto anche zincati a cddo, qudi telai, guide, zanche,
bullonerie e simili. Grigliato pedonabile industriale

piatto 25x3 maglia 25x76 * (par.ug.=2*4,20)

SOMMANO kg

Acciaioinox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante
in genere, con impiego di profilati semplici quai piatti, angolari,
circolari o simili, tutti di dimensioni commerciai o realizzabili
mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale
eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle
bave, etc, e successiva spazzolatura a fine di presentare
superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di
elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere
per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo
di tutti gli oneri per la ornitura dell'acciaio, per tutte le
lavorazioni quali tegli, forature, sadature, piegature,
calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi
finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione,
dell'assistenza muraria, e di quant'atro necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. Acciaio inox AIS| 304 lavorato
per carpenteria metalica pesante in genere, con impiego di
profilati semplici quali piatt..raria, e di quant'altro necessario per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Carpenteria in acciaio
inox AlSI 304 lucido

Nodi avista* (par.ug.=6*8)

SOMMANO kg

8,40

8,40

48,00

3200,000

300,000
17,000
157,200

26,200

8,000

37200,00
300,00
142,80
157,20

3'800,00

3'800,00

3'800,00

220,08

220,08

384,00

384,00

4,02 15'276,00

0,84

3,36

9,38

37192,00]

739,47

3'601,92

A RIPORTARE

264°184,06

COMMITTENTE: Comune di Cugnali
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

264184,06

52/23
E.020.010.070.e

53/24
IM.380.060.010.a

54/26
IM.380.060.020.a

Cristalo float incolore, a norma UNI EN 572-2: tipo spesso,
spessore 10 mm

Vetrata ascensore * (lung.=2,1*4)

Vetrata parapetto *(lung.=0,8+2,5*2)

Copertura ascensore

SOMMANO m?

Ascensori per edifici privati,per adeguamento edificio esistente,
con impianto ad azionamento oleodinamico, rispondente ale
normative 95/16/CE;89/336/CE;2004/108/CE;Legge 13;EN81/
70. Impianto instalato in vano proprio, ad azionamento
oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico,
portata kg 400, n. 5 persone, n. 5 fermate, corsa utile m 13,60,
velocita mxs 0,60, rapporto di intermittenza 40%, dispositivo
SOFT STARTER, centralina posta in basso in locale a non piu
di m 10 da vano corsa, guide di scorrimento per la cabina e per
la testa del pistone in profilato di acciaio a T trefilato,
livellamento a piano. Cabina con larghezza m 0,86, profondita
m 1,20, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la
corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente
rivestiti in polivinilcloruro di colore a scelta secondo
campionario, aereazione naturae tramite apposite aperture
predisposte nel pannello di comando e nel pannello opposto,
illuminazione a luce diffusa mediante lampade fluorescenti
incorporate in diffusore in perspex opalino, pavimento ricoperto
in PVC di colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con
porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo
elettromeccanico di interdizione, corredata di fotocellula postal
sulle spallette di cabina, pannelli della porta finiti internamente
come la cabina, apertura netta di mm 750 e di mm 2000 di
dtezza, porte di piano automatiche a due partite telescopiche,
abbinate ale porte di cabina, panndli in lamiera di acciaio
trattata contro la corrosione esternamente rivestiti  in
polivinilcloruro come la cabina, apertura netta mm 750 per mm
2000 di atezza; portai in lamiera di acciaio esternamente
rivestiti in polivinilcloruro come le porte a piani predisposti per
I'applicazione delle bottoniere e per il fissaggio delle sospensioni
e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra
alimentato a corrente raddrizzata. Sono compresi: la fornitura di
tutti i materiai e di tutte le apparecchiature per la manovra; lo
scarico ed il trasporto nell'ambito del cantiere; la posa in opera
con personale specidizzato; l'assistenza muraria e la
manovalanza in auto a posatori; le opere murarie che s
rendono necessarie per l'installazione del'impianto; le linee
ettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile
per lacabing; lefuni di trazione; le staffe per guide; gli accessori
diversi; la bottoniera di cabina con i caratteri in rilievo e braille
completadi citofono; laluce di emergenza; la bottoniera a piani
con carattere in rilievo e braille con comando di chiamata; |a
segnalazione luminosa di occupato; la segnalazione acustica di
cabina arrivata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: le linee elettriche di
dimentazione per luce e forza motrice fino a macchinario; i
blocchi di fondazione e le travature in ferro per I'appoggio del
macchinario; le guide; le carrucole; le tasse dimpianto, di
collaudo e di esercizio. ASCENSORI PER EDIFICI PRIVATI
ESISTENTI - Ascensori per edifici privati adeguamento edificio
esistente ol eodinamico

Ascensore

SOMMANO cad

Differenza di prezzo per ogni fermata in pit o in meno
(massimo n. 6 fermate - corsa massima m 17,00) e conseguente
variazione di corsadi circam 3,40. DIFFERENZA DI PREZZO
PER OGNI FERMATA - Differenza di prezzo per ogni fermatal
in piu’ 0 in meno

8,40
5,80

2,00 2,000

8,000
0,800

67,20
4,64
4,00

75,84

1,00

1,00

40,05

317349,46

3037,39

31'349,46

A RIPORTARE

298'570,91

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli



pag. 14

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 298'570,91
-3 -3,00
S| DETRAGGONO cad -3,00| 2°054,45 -6'163,35
A RIPORTARE 292'407,56

COMMITTENTE: Comune di Cugnoali
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

292'407,56

55/49
NP_10 EL.01A

56 /50
NP_11 EL.01B

57/51
NP_12 EL.01C

58/52
NP_13 EL.01D

59/53
EL.065.040.010.b

60/ 54
NP_04

Impianti Elettrici e Reti informatiche (Cat 3)

FORNITURA POSA IN OPERA E COLLEGAMENTO DI
QUADRO ELETTRICO RISPONDENTE AGLI SCHEMI
ALLEGATI ALLA PRESENTE COME DA SCHEMA
ALLEGATO. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito, perfettamente funzionante, compiuto in opera a
perfetta regola date. QUADRO ELETTRICO STUDIO
AUTONOMO QST-PT+CENTRALINO SU CONTATORE
ENEL

QUADRO QST-PT STUDIO AUTONOMO

SOMMANO Cad

FORNITURA POSA IN OPERA E COLLEGAMENTO DI
QUADRO ELETTRICO RISPONDENTE AGLI SCHEMI
ALLEGATI ALLA PRESENTE COME DA SCHEMA
ALLEGATO. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito, perfettamente funzionante, compiuto in opera a
perfetta regola darte. QUADRO ELETTRICO GENERALE
PIANO TERRA QEG-PT+CENTRALINO SU CONTATORE
ENEL

QUADRO QEG-PT PIANO TERRA + ASCENSORE

SOMMANO Cad

FORNITURA POSA IN OPERA E COLLEGAMENTO DI
QUADRO ELETTRICO RISPONDENTE AGLI SCHEMI
ALLEGATI ALLA PRESENTE COME DA SCHEMA
ALLEGATO. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito, perfettamente funzionante, compiuto in opera a
perfettaregoladarte.

QUADRO QAP-P1 APPARTAMENTO P1

SOMMANO Cad

FORNITURA POSA IN OPERA E COLLEGAMENTO DI
QUADRO ELETTRICO RISPONDENTE AGLI SCHEMI
ALLEGATI ALLA PRESENTE COME DA SCHEMA
ALLEGATO. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito, perfettamente funzionante, compiuto in opera a
perfettaregoladiarte.

QUADRO QCONF-P1 CONFERENZE P1

SOMMANO Cad

ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA in esecuzione da
parete, da palo 0 a pavimento. Armadio stradale realizzato in
vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile,
provvistadi serratura, struttura modulare componibile, entrate ed
uscite cavi con pressacavi 0 passacavi, con grado di protezione
min 1P44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a
pavimento per misure h = mm 900. Sono comprese le piastre di
fondo. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera
finita. ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA - moduli
larghezza, profondita e altezza assimilabili amm 900x300x550
Armadio contatori energia

SOMMANO Cad

Impianto elettrico aservizio della centrale termica

SOMMANO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1'545,02

222571

1'545,02

1'956,99

526,82

1'545,02

1'545,02

222571

1'545,02

1'956,99

1'053,64

1'545,02

A RIPORTARE

302°278,96

COMMITTENTE: Comune di Cugnali
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

302'278,96

61/55
EL.065.040.010.a

62/ 56
EL.065.040.020.a

63/57
EL.020.010.130.a

64 /58
EL.020.010.130.c

65/59
EL.020.010.010.d

66/ 60
EL.020.010.010.c

ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA in esecuzione da
parete, da palo o a pavimento. Armadio stradale realizzato in
vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile,
prowvistadi serratura, struttura modulare componibile, entrate ed
uscite cavi con pressacavi 0 passacavi, con grado di protezione
min 1P44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a
pavimento per misure h = mm 900. Sono comprese le piastre di
fondo. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera
finita. ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA - moduli
larghezza, profondita e altezza assimilabili amm 500x300x550
armadio ricezione tel efonia dati

SOMMANO Cad

Zoccolo per armadi realizzato in vetroresina di dtezza paria a
circa 360 mm fornito e posto in opera come supporto agli
armadi, compresi gli scassi, i ripristini del terreno, il basamento
in cls ed i reativi fissaggi alo stesso. Compreso quanto atro
occorre per dare I'opera finita, escluso il pozzetto. ARMADIO
STRADALE IN VETRORESINA - Zoccolo per armadi in
Vetroresina

SOMMANO Cad

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di
linee di aimentazione elettrica in polietilene ad ata densita,
fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in
opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni,
curve, manicotti, cavalotti di  fissaggio CAVIDOTTO
FLESSIBILE - Diametro mm 40

tubazione per alimentazione faretti giardino

SOMMANO m

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di
linee di alimentazione eettrica in polietilene ad ata densita,
fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in
opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni,
curve, manicotti, cavalotti di fissaggio CAVIDOTTO
FLESSIBILE - Diametro mm 63

SOMMANO m

Tubo per impianti eettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in
PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde,
azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza adla
compressione: 750 N) IMQ, conforme ale norme: EN 61386-1
(CEI 23-80); EN 61386-22 (CEI 23-82), completo di sondatira-
filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in
opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto.
TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC - Diametro mm 32

distribuzione a pavimento

SOMMANO m

Tubo per impianti eettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in
PVC auto estinguente, (Colore: bianco naturale, nero, verde,
azzurro, marrone, lilla) serie media (Resistenza adla
compressione: 750 N) IMQ, conforme ale norme: EN 61386-1
(CEI 23-80); EN 61386-22 (CEI 23-82), completo di sondatira-
filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in

40,00

30,00

50,00

1,00

1,00

2,00

2,00

40,00

40,00

30,00

30,00

50,00

50,00

237,82

254,67

2,84

354

3,70

237,82

509,34

113,60

106,20

185,00

A RIPORTARE

303'430,92

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

303'430,92

67/61
EL.020.020.020.d

68/ 62
EL.020.020.020.b

69/ 63
EL.020.020.030.a

70/ 64
EL.020.020.030.c

71/65
EL.020.020.030.e

72166
EL.030.010.160.a

opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto.
TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE PVC - Diametro mm 25
distribuzione a pavimento attraversamento porte

distribuzione a pavimento PT

distribuzione a pavimento P1

SOMMANO m

SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO,
fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere
murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI
DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO - dimensioni
assimilabili amm 152x98x70

SOMMANO Cad

SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO,
fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere
murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI
DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO - dimensioni
assimilabili amm 118x96x50

SOMMANO Cad

SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC
autoestinguente, con pereti lisce o passacavi, comunque
completadi raccordi per garantireil grado di protezione. Fornita
e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC -
misure assimilabili amm 100x100x50

SOMMANO Cad

SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC
autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
completadi raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita
e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC -
misure assimilabili amm 160x110x70

SOMMANO Cad

SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC
autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque
completadi raccordi per garantireil grado di protezione. Fornita
e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC -
misure assimilabili amm 240x190x90

SOMMANO Cad

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
EPR, FG16 OR , non propagante di incendio ( CEl 20-22 I1),
non propagante di fiamma ( CEIl 20-35), contenuta emissione di

130,00
100,00
100,00

130,00
100,00
100,00

330,00

5,00

5,00

10,00

10,00

10,00

10,00

5,00

5,00

2,00

2,00

3,09

4,33

3,58

6,15

7,08

14,33

1°019,70

21,65

35,80

61,50

35,40

28,66

A RIPORTARE

304'633,63

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT

ALE

RIPORTO

304'633,63

73167
EL.030.010.160.b

74/ 68
EL.030.010.160.e

75169
EL.020.020.130.b

76/70

gas corrosivi (CEl 20-37 1), con guaina di mescola isolante con
elevate caratteristiche eettriche, meccaniche e termiche (CEl
20-11, CEIl 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni
nominali 600/1000 V ad unatemperatura di esercizio max 70° C
con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo
dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo
tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per
sezione CEl 20-22 Il, la marca o provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi
I"installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni
el atestazione. Tripolare Cavo FG16 OR - Sezione 3x1,5 mm?

SOMMANO m

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
EPR, FG16 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II),
non propagante di fiamma ( CEl 20-35), contenuta emissione di
gas corrosivi (CEl 20-37 1), con guaina di mescola isolante con
elevate caratteristiche eettriche, meccaniche e termiche (CEI
20-11, CEIl 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni
nominali 600/1000 V ad unatemperatura di esercizio max 70° C
con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo
dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo
tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per
sezione CEl 20-22 Il, la marca o provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi
I"installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni
e’ atestazione. Tripolare Cavo FG16 OR - Sezione 3x2,5 mm?

SOMMANO m

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
EPR, FG16 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II),
non propagante di fiamma ( CEl 20-35), contenuta emissione di
gas corrosivi (CEl 20-37 1), con guaina di mescola isolante con
clevate caratteristiche eettriche, meccaniche e termiche (CEl
20-11, CEIl 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni
nominali 600/1000 V ad unatemperaturadi esercizio max 70° C
con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. 1l cavo
dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo
tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per
sezione CEl 20-22 1l, la marca o provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi
I"installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni
el atestazione. Tripolare Cavo FG16 OR - Sezione 3x10 mm?

SOMMANO m

CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta
cavi e porta apparecchi in materide plastico isolante antiurto, in
colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile. Fornito e
posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le
giunzioni; i fissaggi in conformita alle norme CEIl 23.32, grado
di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Nelle misure di dtezza per profondita
assimilabile a CANALE MULTIFUNZIONALE - elemento
rettilineo mm 80x40

batti scopa tre scomparti colore marrone PT

batti scopa tre scomparti colore marrone P1

SOMMANO m

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma

280,00

470,00

20,00

160,00
130,00

280,00

280,00

470,00

470,00

20,00

20,00

160,00
130,00

290,00

3,06

3,98

8,38

17,27

856,80

1'870,60

167,60

5°008,30]

A RIPORTARE

31

2'536,93

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

312'536,93

EL.030.010.140.e

77171
EL.030.010.180.e

78172
EL.030.010.180.d

79173
EL.050.010.060.a

80/ 74

EPR, FG16 OR , non propagante di incendio ( CEl 20-22 II),
non propagante di fiamma ( CEl 20-35), contenuta emissione di
gas corrosivi (CEI 20-37 1), con guaina di mescola isolante con
clevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEl
20-11, CEIl 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni
nominali 600/1000 V ad unatemperatura di esercizio max 70° C
con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo
dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo
tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per
sezione CEl 20-22 Il, la marca o provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi
I"installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni
el atestazione. Unipolare Cavo FG16 OR - Sezione 1x10 mm?

SOMMANO m

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
EPR, FG16 OR , non propagante di incendio ( CEl 20-22 II),
non propagante di fiamma ( CEl 20-35), contenuta emissione di
gas corrosivi (CEl 20-37 1), con guaina di mescola isolante con
elevate caratteristiche eettriche, meccaniche e termiche (CEl
20-11, CEIl 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni
nominali 600/1000 V ad unatemperaturadi esercizio max 70° C
con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo
dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo
tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per
sezione CEl 20-22 Il, la marca o provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi
I"installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni
e |'attestazione. Pentapolare Cavo FG16 OR - Sezione 5x10
mm?

SOMMANO m

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
EPR, FG7 OR, non propagante di incendio ( CEl 20-22 1), non
propagante di fiamma ( CEl 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CElI 20-37 1), con guaina di mescola isolante con
clevate caratteristiche eettriche, meccaniche e termiche (CEI
20-11, CEIl 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni
nominali 600/1000 V ad unatemperatura di esercizio max 70° C
con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo
dovra riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo
tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per
sezione CEl 20-22 Il, la marca o provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi
I"installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni
el atestazione. Pentapolare Cavo FG7 OR - Sezione 5x6 mm2
Dorsale per alimentazione faretti giardino esterno

SOMMANO m

PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio
zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in
terreno di  media consistenza, dl'interno  di  pozzetto
ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa;
il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale
di terra. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera
finita. PUNTAZZA A CROCE - di lunghezza pari am 1,5

SOMMANO Cad

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di

260,00

130,00

80,00

260,00

260,00

130,00

130,00

80,00

80,00

2,00

2,00

4,21 1'094,60

12,88 1'674,40

9,05 724,00

30,00 60,00

A RIPORTARE

316°089,93

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

316'089,93

EL.050.010.080.a

81/75
EL.050.010.010.b

82/76
EL.010.010.010.a

83/ 77
EL.010.010.020.a

84/78
EL.010.010.010.c

coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri
necessari all'alloggiamento (scassi e riprese de terreno). E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO
CARRABILE - in resinamm 300 x mm 300

SOMMANO Cad

CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per
impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in
opera su scasso di terreno gia predisposto, escluso l'onere
dell'apertura e della chiusura dello stesso. E' inoltre compreso
quanto dtro occorre per dare il lavoro finito CORDA
FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a
mm? 50

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le
scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe;i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mm? 1,5; la scatola portafrutto
incassata a muro (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in
materide plastico o metdlico; la tubazione in PVC
autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce
predisposte,delle scatole e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E
PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA
LINEA DORSALE - Punto luce diretto da quadro o derivato
(semplice)

SOMMANO Cad

Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da
gpplicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4
derivati dalo stesso circuito realizzato sottotraccia con
conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K con tubazioni e scatole in
PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di
derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal
quadro di piano. Sono compresi: le opere murarie di scasso e
ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella
in pietra; larasatura. E' inoltre compreso quanto atro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. INCREMENTO
AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA
DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN
NUMERO DI PUNTI LUCE SUPERIORE A QUATTRO -
escluse le opere murarie

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

SOMMANO Cad

Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le
scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe;i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mm? 1,5; la scatola portafrutto
incassata a muro (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in
materide plastico o metdlico; la tubazione in PVC
autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le

40,00

5,00

5,00

40,00

40,00

143,00

143,00

7,00
2,00

9,00

117,90

8,71

22,55

8,43

589,50

348,40

3224,65

75,87

A RIPORTARE

320°328,35

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

320'328,35

85/ 79
EL.010.010.010.c
01

86/80
EL.010.010.010.d

87/81
EL.060.010.020.a

88/82
EL.010.010.010.d
01

opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce
predisposte,delle scatole e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E
PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA
LINEA DORSALE - Punto di comando (INTERRUTTORE)

PT

P1

SOMMANO Cad

Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le
scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe;i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mm? 1,5; la scatola portafrutto
incassata a muro (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in
materide plastico o metdlico; la tubazione in PVC
autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce
predisposte,delle scatole e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E
PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA
LINEA DORSALE - Frutto in piu sulla stessa scatola
(INTERRUTTORE)

incremento interruttore P1

SOMMANO Cad

Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le
scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe;i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mm? 1,5; la scatola portafrutto
incassata a muro (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in
materide plastico o metalico; la tubazione in PVC
autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce
predisposte,delle scatole e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E
PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA
LINEA DORSALE - Punto di comando (DEVIATORE)

PT

P1

SOMMANO Cad

PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con
corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m
3,50, fornita e posta in opera Sono compresi: la lampada
incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i
collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con
grado di protezione IPS5. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dare il lavoro finito. PLAFONIERA A FORMA
CIRCOLARE OD OVALE - con lampada max 100W

PUNTO LUCE A PARETE ZONA CORTE PT

PUNTO LUCE A PARETE PT

PUNTO LUCE A PARETE P1

PUNTO LUCE A SOFFITTO PT

PUNTO LUCE A SOFFITTO P1

SOMMANO Cad

Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando
sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito. Sono compresi: le
scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe;i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mm? 1,5; la scatola portafrutto

10,00
13,00

23,00

1,00

1,00

19,00
8,00

27,00

10,00
6,00
8,00
1,00
4,00

29,00

34,93 803,39

19,50 19,50

36,53 986,31

42,67 1'237,43

A RIPORTARE

323'374,98

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

323'374,98

89/83
EL.060.010.190.e

90/84
EL.010.020.040.a

91/85
EL.010.020.060.a

92/86
EL.200.010.060.a

incassata a muro (fino a 4 moduli); il frutto; la placca in
materide plastico o metdlico; la tubazione in PVC
autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce
predisposte,delle scatole e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E
PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA
LINEA DORSALE - Frutto in piu sulla stessa scatola
(DEVIATORE)

incremento deviatoree PT

SOMMANO Cad

PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40
fornita e posta in opera a qualunque atezza, autonomia minimal
h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; linverter; la
batteria @ Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led
luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita PLAFONIERA DI EMERGENZA IP40 - 1x11W
PT

P1

SOMMANO Cad

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la
scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione
rigida o canadetta di analogo materiale, posata in vista ddlalinea
dorsale; i conduttori tipo HO7V-K 0 NO7VK di sezione minima
di fase e di terrapari amm?2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm?2 6
(per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le
viti di fissaggio; i collari; le curve. E' indltre compreso quanto
dtro occorre per dareil lavoro finito. PUNTO PRESA A VISTA
ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo
UNEL

SU CANALE A BATTISCOPA PT

SU CANALE A BATTISCOPA P1

PRESE ALTEA m=15PT

PRESEALTEA m=15P1

SOMMANO Cad

Incremento a punto presa in vista per quota di linea dorsae da
gpplicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate
dallo stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole
di derivazione in PV C autoestinguente o in ferro, fissate a muro,
conduttori dorsali HO7VK o NO7V-K. Sono comprese le curve;
le viti di fissaggio; gli stop. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO
PRESA A VISTA PER QUOTA LINEA DORSALE - in
tubazione o canale in PVC

PT

P1

SOMMANO Cad

Collegamento  elettrico di  potenza di  apparecchiature
tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per
dimentare dd quadro elettrico di centrale o di zona, una
gpparecchiatura di potenza  (bruciatore,  elettropompa,
compressore, aerotermo, unita termoventilante, aspiratore,
ventilconvettore, ecc.) dlinterno del locde della centrale o,
comungue, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico,
comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle
candlizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili,
dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non
propaganti I'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai

6,00

6,00

12,00
8,00

20,00

24,00
12,00
7,00
6,00

49,00

7,00
2,00

9,00

21,24

129,71

37,69

13,57

127,44

2'594,20]

1'846,81

122,13

A RIPORTARE

328°065,56

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

328'065,56

93/87
EL.200.010.060.f

94/88
EL.010.020.010.a

95/89
EL.010.020.040.e

inferiore a mm? 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di
derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione
richiesto per I'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a
mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola
darte, perfettamente funzionante compreso I'onere per I'allaccio
dettrico dl'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di solette, muri in c.a. 0 in pietra, di rifacimento
delintonaco e della tinteggiaturaa. COLLEGAMENTO
ELETTRICO DI POTENZA ESGUITO A VISTA PVC IP44 -
Per ogni call. monofase max 16 A

ALIMENTAZIONE CENTRALINE PT

ALIMENTAZIONE CENTRALINE P1

BOILER PT

BOILER P1

SOMMANO Cad

Collegamento  elettrico di  potenza di  apparecchiature
tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per
dimentare dd quadro elettrico di centrale o di zona, una
gpparecchiatura di potenza  (bruciatore,  elettropompa,
compressore, aerotermo, unita termoventilante, aspiratore,
ventilconvettore, ecc.) dliinterno del locde della centrale o,
comungue, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico,
comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle
candizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili,
dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non
propaganti I'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai
inferiore a mm? 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di
derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione
richiesto per I'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a
mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola
darte, perfettamente funzionante compreso I'onere per I'allaccio
eettrico dl'apparecchiatura e le opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di solette, muri in c.a o in pietra, di rifacimento
ddliintonaco e della tinteggiaturaa. COLLEGAMENTO
ELETTRICO DI POTENZA ESGUITO A VISTA PVC IP44 -
Per ogni coll. trifase+ N max 32 A

POMPE DI CALORE P1 SITUATE SOPRA L'ASCENSORE

SOMMANO Cad

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche
analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari amm? 2,5 (per prese fino a 16A),
mm2 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto (fino a 4
moduli); il frutto; la placca in materiale plastico o metalico; la
tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse |e opere murarie, incluso il solo fissaggio, su tracce
predisposte,delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa
2x10AA/16A+T o tipo UNEL
PRESE SERVIZI BAGNI

SOMMANO Cad

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: 1a
scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione
rigida o candetta di anaogo materiale, posata in vista ddla linea
dorsale; i conduttori tipo HO7V-K 0 NO7VK di sezione minimal
di fase e di terrapari amm?2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm2 6
(per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le

2,00
1,00
4,00
3,00

10,00

2,00

2,00

12,00

12,00

85,29

144,61

31,52

852,90

289,22

378,24

A RIPORTARE

329'585,92

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 329'585,92

viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dareil lavoro finito. PUNTO PRESA A VISTA
ESCLUSA LINEA DORSALE - dlaccio ventilconvettore o
termostato

SPLIT STUDIO AUTONOMO PIANO TERRA 1,00
SENSORE DI TEMPERATURA 10,00
SENSORE DI TEMPERATURA 8,00

SOMMANO Cad 19,00 30,45 578,55

96/ 90 Corpo/Teaio: in aluminio pressofuso.

luce arco giardino |Cornice: in acciaioinox aisi 316L.

Controcassa: in nylon nero caricato fibra vetro.

Riflettore; in policarbonato metallizato.

Diffusore: vetro temprato da 15mm resistente agli shock
termici, agli urti ed carico statico.

Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere &
composto da una fase di pretrattamento superficide del metallo
e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere,
resistente alla corrosione, alle nebbie sdine e stabilizzata a raggi
Uv.

Equipaggiamento: guarnizioni di tenuta in gomma siliconica €
viteriain acciaio inossidabile antigrippaggio.

m%pﬁgiél’lggpg@ggjio e stato studiato per I’installazione a

filo terreno con controcassa.

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L 70B50).
E' inoltre compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito.
Faretto aterratipo LED COB 2113Im-4000K-62°-CRI 90 - 30W
12,00

SOMMANO 12,00 265,00 3180,00

97/91 F.P.O. di presadi servizio a vista dal punto di smistamento di
EL.010.040.030.a |piano o di zona su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente,
per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per
telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di
amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali
informatici EDP, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
candizzazioni; le scatole di derivazioni e termindi; il
portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: i conduttori. Punto presadi servizio avista

UGUALE SOMMA INCREMENTI 28,00

SOMMANO Cad 28,00 36,61 1'025,08

98/92 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
EL.010.040.050.b |IMPIANTO CITOFONICO o VIDEOCITOFONICO redlizzato
con apparecchio da parete o da tavolo. Sono compresi: i pulsanti;
il segnalatore acustico; l'apriporta; la linea con conduttori
dimentati in bassissima tensione corrente in tubazioni separate;
Se video il Punto di ricezione interno sara composto da monitor,
pulsanti per varie funzioni: apriporta, attivazione e disattivazione
telecamera e luci, regolazione luminosita e contrasto del
monitor, citofono comunicante col posto esterno, linea di
collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI
SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO (e}
VIDEOCITOFONOCO - Posto interno non intercomunicante -
videocitofono B/N 4.5

1,00

SOMMANO Cad 1,00 494,53 494,53

99/93 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di

A RIPORTARE 334'864,08

COMMITTENTE: Comune di Cugnali
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

RIPORTO

334'864,08

EL.010.040.110.a

100/ 94
EL.010.040.070.e

101/95
EL.010.040.210.c

102/ 96
EL.010.040.180.a

103/ 97
EL.030.020.010.b

104/98
EL.030.020.030.a

ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa
TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo
con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su
tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori,
derivatori, resistenze di chiusura e la linea da centraino. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PRESE TV - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo
derivata

PT

P1

SOMMANO Cad

IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO
costituito da: - Punto di chiamata esterno completo di pulsanti,
porter esterno con microfono e ricevitore collegato ai vari punti
di ricezione, telecamera completa di ottica (se video), lampada,
dimentatore, mascherina e cassetta portapparecchi; - posto in
opera perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e
linee di collegamento eettrico. E' compreso quanto atro occorre
per dare il lavoro finito. VIDEOCITOFONO - Posto esterno
(porter) al pulsante

VIDEOCITOFONO ESTERNO

VIDEOCITOFONO ESTERNO

SOMMANO Cad

INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per presa
telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino a centralino;
la quota relativa a box di derivazione e del frutto unificato
TELECOM. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il
lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI
SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA - RM45
UTPCAT.6PT

UTPCAT.6P1

COLLEGAMENTO TELECAMERE

SOMMANO Cad

INCREMENTO ALL'IMPIANTO DI RICEZIONE TV per pali
di altezza superiore a m 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Sono
compresi gli accessori di fissaggio; le eventuali controventature;
le segnalazioni di fine palo, etc. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO
ALL'IMPIANTO DI RICEZIONE TV - per palo autoportante di
dtezza assimilabile am 4,00

SOMMANO Cad

Cavi per trasmissione dati LSZH rispondenti alle normative IEC
15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di fumi con
conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento
centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di
fumi, conformi ISOIEC 11801. Sono compresi I’ installazione su
tubazioni o candli, le giunzioni, le terminazioni e I attestazione e
quanto altro necessario per un lavoro finito. Cavi non schermati.
Cavo per trasmissione dati UTP — cat. 6 24 AWG:4 coppie
DISTRIBUZIONE INTERNA

DA CASSETTA ESTERNA

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cavi per trasmissione dati in fibral
otticaOM1 OM2 OM3 multimodali. Da 4 a 12 fibre - Armatura

450,00
50,00

5,00
4,00

9,00

1,00

1,00

9,00
6,00
2,00

17,00

1,00

1,00

450,00
50,00

500,00

37,27

1'264,24

28,37

34,83

3,19

335,43

1'264,24

482,29

1'595,00

A RIPORTARE

338'575,87

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

338'575,87

105/ 99
EL.030.020.050.b

106/ 100
EL.030.020.090.b

107/ 101
EL.085.010.100.a

108/ 102
EL.085.010.090.d

109/ 103
EL.085.010.100.e

110/ 104

dielettrica - Guaina esterna in LSZH 50/125 OM2. Sono
compresi I'installazione su tubazioni o candli, le giunzioni, le
terminazioni e | attestazione e quanto altro necessario per un
lavoro finito. tipo TIGHT fibre 4 - 50/125 HALOGEN FREE

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cavi coassiali RG a norma MIL C
17-F con guaina termoplastica LSZH isolamento 1000V. | cavi
saranno conformi ale norme CEl 20-22 11l - CEl 20-35 - CEl
20-37/2/4/6/7 - MIL C-17. Saranno idonei dla distribuzione e
ricezione di segnali nelle installazioni di locali pubblici: scuole,
aberghi, ospedali, banche, locali di pubblico spettacolo,
aeroporti metro ecc. Sono compresi |’ install azione su tubazioni o
candi, le giunzioni, le terminazioni e |’attestazione e quanto
atro necessario per un lavoro finito. Cavo Coassiae RG59 C/U
L SzH

DORSALE ANTENNE TV

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cavi multipolari piu' coassiade per
impianti citofonici e videocitofonici formati da conduttori rigidi
di rame ricotto con guaine di isolamento colorate e con
schermatura in nastro di aluminio o treccia di rame rosso o
stagnato con guaina di isolamento G5. Il cavo avra la
stampigliatura del numero di conduttori, il valore di resistenzala
designazione, la marca la provenienza ed il marchio IMQ Sono
compresi I'installazione su tubazioni o candi, le giunzioni, le
terminazioni e I attestazione e quanto altro necessario per un
lavoro finito. Cavo videocitofonico Minicoax + 2x0.5 + 8x0.25
mmgq

SOMMANO m

Pannello di aimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T,
interruttore bipolare e spia di presenza rete. PANNELLO DI
ALIMENTAZIONE - con min. 5 prese UNEL 16A+T,
interruttore bipolare e spia di presenza rete.

SOMMANO Cad

Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio
strutturato o consolle, redlizzato in acciaio verniciato, completo
di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione
superiori ed inferiori, fornito e posto in opera completo di onere
necessario per dare I'opera finita, ed a perfetta regola d arte.
ARMADIO RACK MODULARE DA 19" PER IMPIANTI -
Fino a 15 unita con profondita 400mm.

SOMMANO Cad

Pannello di aimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T,
interruttore bipolare e spia di presenza rete. PANNELLO DI
ALIMENTAZIONE - Mensola di supporto portata max 30 kg

SOMMANO Cad

Pannello di aimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T,

1,00

40,00

100,00

10,00

1,00 1,000

40,00

40,00

100,00

100,00

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

6,16

3,61

5,70

103,90

412,72

56,82

246,40

361,00

57,00

103,90

412,72

113,64

A RIPORTARE

339'870,53

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

339'870,53

EL.085.010.100.b

111/ 105
EL.010.040.170.a

112/ 106
EL.010.040.192.a

113/ 107
EL.010.040.206.a

114/108
EL.010.040.190.a

115/ 109
NP_07 4AWARD

interruttore bipolare e spia di presenza rete. PANNELLO DI
ALIMENTAZIONE - Pannello cieco 1 unita rack
PASSACAVI

SOMMANO Cad

Impianto di ricezione TV con amplificatore selettivo in grado di
ricevere il segnale televisivo captato da dmeno tre antenne TV
VHF e/lo UHF, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
antenne; il palo di dtezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il
centralino a moduli sdlettivi di cande; I'dimentatore; i cavi ed
ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto atro occorre
per dare il lavoro finito. Per ogni modulo. Impianto di ricezione
TV con amplificatore selettivo

SOMMANO Cad

Antenna di ricezione TV UHF, attacco per palo, da 10 elementi
con riflettori a cortina, posta in opera funzionante, completa dei
fissaggi e dei collegamenti dlimpianto di ricezione e
amplificazione, compreso gquanto altro occorre per dare il lavoro
finito. ANTENNA DI RICEZIONE TV UHF - per gruppi di
candi, abanda passante

SOMMANO Cad

Fornitura e posain opera di componenti per la distribuzione del
segnale SAT TV. | componenti saranno in contenitore metallico
completamente schermato compreso i collegamenti e quanto
dtro per un lavoro finito e funzionante a perfetta regola darte.
COMPONENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL SAGNALE
TV E SAT - Devivatori utilizzabili su linea passante come
terminale di lineaCD

SOMMANO Cad

Antenna di ricezione TV VHF, posta in opera funzionante,
completade fissaggi e dei collegamenti al'impianto di ricezione
e amplificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. ANTENNA DI RICEZIONE TV VHF -
monocanale, a2 elementi

SOMMANO Cad

Fornitura e posa in opera di: Proiettore per interni orientabile
con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Vano
ottico e staffe realizzate in

aluminio pressofuso, retro del prodotto leggermente bombato
realizzato in materiale termopl astico. La doppia orientabilita del
proiettore permette una rotazione di 360°attorno al’asse
verticale e unainclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi
meccanici

del puntamento sia per larotazione intorno al’ asse verticale che
rispetto a piano orizzontde. Alimentatore  elettronico
incorporato.

L"apparecchio & completo di LED tecnologia C.0.B. in tonalita
di colore warm White 3000K CRI90. Possibilita di installazione
diun

accessorio piano a scelta tra rifratore per la distribuzione
dlittica, filtro soft lens, frangiluce.

PT - Faretti tipo IGUZZINI 4ward P041 13W 1800Im 3000K

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

18,91 37,82

487,05 487,05

177,67 177,67

19,89 59,67

206,13 206,13

A RIPORTARE

340°838,87

COMMITTENTE: Comune di Cugnali
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 340'838,87,
OTTICA 56° 65,00
P1 - Faretti tipo IGUZZINI 4ward PO41 13W 1800Im 3000K
OTTICA 56° 49,00
SOMMANO 114,00 195,71 22'310,94
116/ 110 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BINARIO
NP_09 BINARIO |ELETTRIFICATO PER FARETTI. E' compresa la fornitura di
ogni  accessorio necessario a  montaggio collegamneto e
funzionamento degli stessi, oltre che a montaggio e
collegamento dei faretti
PT 15,00 15,00
P1 15,00 15,00
SOMMANO m 30,00 61,81 1'854,30
117/111 Access Point Dud Band AC throughput aggregato fino a
NP_08 1.2Gbps (300M bps 2.4GHz e 867 Mbps 5GHz)
AC.POINT PT 3,00
P1 1,00
SOMMANO 4,00 103,00 412,00
118/112 1080P Kit Videosorveglianza 2 Telecamere IP POE, grado |1P65
NP_14 NVR POE |Visione notturna Rilevamento movimento, NVR 4 candi POE
Awviso e-mail 1TB disco rigido, con alimentazione Ethernet
NVR CON 2 TELECAMERE DI SORVEGLIANZA 1,00
SOMMANO 1,00 824,00 824,00
119/113 TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V
EL.060.010.150.b |per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in
opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti eettrici; la
piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto
dtro occorre per dare il lavoro finito. TRASFORMATORE
ELETTRICO MONOFASE 240V/12V - 100VA
dimentatore strip led 2,00
SOMMANO Cad 2,00 37,07 74,14
120/ 114 Veletta in cartongesso per I'incasso degli strip led a parete zona
NP_15velstrip  |sda conferenze
Veletta cartongesso sala conferenze PT 5,00 5,00
Veletta cartongesso sala conferenze P1 5,00 5,00
SOMMANO m 10,00 51,50 515,00
121/115 Fornitura e posa in opera di strip led tipo IGUZZINI ME33 o
NP_16 stripled  |similare pot. 9.6w/m
SALA CONFERENZE PT 5,00 5,00
SALA CONFERENZE P1 5,00 5,00
SOMMANO m 10,00 39,70 397,00
A RIPORTARE 367'226,25

COMMITTENTE: Comune di Cugnali
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3677226,25

122/ 116
NP_02

123/117
IM.190.010.220.a

124/ 118
IM.190.010.270.a

125/ 119
IM.190.010.320.a

126/ 120
IM.120.010.230.a

Impianti di Riscaldamento e | genico/Sanitario (Cat 4)

Impianto di climatizzazione a pavimento Eurotherm ZeroMax

SOMMANO

Apparecchiatura €lettronica per regolazione compensata di
impianti di riscaldamento ad acqua, composta da regolatore con
potenziometri di taratura della curva di compensazione,
abbassamento notturno, selettore di  programmi, orologio
programmatore, uscitaa 3 punti con caratteristica proporzionale-
integrale per il comando di servomotori bidirezionai. Sono
eclusi i collegamenti elettrici e le sonde
APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER LA
REGOLAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO -
Regolatore con orologio giornaliero

Tipo Eurotherm Smartcontrol o similare

SOMMANO cad

Apparecchiatura elettronica per effettuare la compensazione
estiva ed invernae del valore di taratura di regolatori a punto
fisso in funzione della temperatura esterna. Sono esclusi i
collegamenti elettrici e le sonde. APPARECCHIATURA DI
COMPENSAZIONE-Apparecchiatura elettronica per effettuare
la compensazione estiva ed invernale del valore di taratura di
regolatori a punto fisso in funzione della temperatura esterna.
Sono esclusi i collegamenti elettrici

Tipo Eurotherm Smartbase o similare

SOMMANO cad

Sonda di temperatura e umidita per apparecchiature elettroniche
di regolazione con possibilita di avere il potenziometro di
taratura. Sono esclusi i collegamenti eettrici. SONDA DI
TEMPERATURA E UMIDITA' COMBINATA PER
REGOLATORI E APPARECCHIATURE - Sonda ambiente,
scala0/30 °C e 30/80 % U.R

Tipo Eurotherm Smartpoint o similare

Tipo Eurotherm Smartcomfort o similare

SOMMANO cad

Fornitura e installazione di circolatore singolo elettronico
attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da +20°C
a +110°C pressione massima d' esercizio 10 bar, monoblocco
centrifugo monocellulare dotato di  sistema integrato di
regolazione della velocita, orifizi aspirazione/mandata in line,
motore trifase 400V con rotore a secco, tenuta di passaggio
dell'albero garantita da una guarnizione meccanica
autolubrificata, protezione integrata nella morsettiera, velocita
1100 a 2900 giri/min. avvolgimento trifase: 400 V +- 10%,
frequenza: 50 Hz, classe di isolamento: F (155°C), indice di
protezione: |IP 54 conformita CEM emissione EN 50 081-1
immunita EN 50 082-2. Sono compresi: i raccordi a tre pezz,
oppure controflange con guarnizioni; i bulloni. Sono esclusi i
collegamenti  elettrici.  Portata min/med/max:  Q(m?3h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a& H (m.c.a.). Diametro
nominale: DN (mm). Prestazioni idrauliche riferite alla massima
velocita CIRCOLATORE GEMELLARE ELETTRONICO

1,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

15,00
3,00

18,00

19°000,00

630,76

356,74

369,13

19°000,00

1'892,28

1°070,22

6'644,34]

A RIPORTARE

395'833,09

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

RIPORTO

395'833,09

1277121
IM.060.010.170.a

128/ 122
IM.280.010.020.b

129/ 123
NP_04

130/ 124
IM.150.010.050.d

ATTACCHI FLANGIATI IN LINEA PER IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO D +20°C A +110°C - Q = 0,5/3,0/6,0 H =
6,7/5,3/28 DN = mm 1"1/4

Tipo Eurotherm Compamat Top o similare

SOMMANO cad

Gruppo termico murde a gas marcato CE per solo
riscaldamento, camera stagna, tiraggio forzato. Gruppo termico a
gas per solo riscaldamento costituito dacaldaia murale atiraggio
forzato con circuito stagno di combustione, a gas premiscelato a
condensazione, basse emissioni di ossidi di azoto (NOX classe 5
secondo norma EN483), funzionamento e temperatura
scorrevole, accensione elettronica senza fiamma pilota, elevatissi
rendimenti utili conforme alle vigenti disposizioni di legge sul
contenimento dei consumi energetici, completa di placca di
raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa
prelievo fumi. Potenza termica utile non inferiore a PU (KW).
PU = 29,0. GRUPPO TERMICO MURALE A GAS PER
SOLO RISCALDAMENTO, CAMERA STAGNA, A
CONDENSAZIONE - PU= 29 kW

Tipo Riello Family Condens 3.0 o similare

SOMMANO cad

Produttore di acqua refrigerata a pompa di caore con
condensazione in aria costituito da uno o pil compressori
aternativi di tipo ermetico o semiermetico, funzionanti con gas,
frigorifero R410A, completo di manometro di dta e bassa
pressione, termostato di lavoro, termostato di sicurezza,
pressostato doppio di sicurezza, ventilatori di espulsione aria di
tipo ELICOIDALE, telaio, mobile di copertura per instalazione
diretta al'aperto, accessori quali supporti ammortizzatori per
motocompressori, resistenza eettrica di riscaldamento dell'olio,
quadro elettricoa bordo con sezionatori, fusibili, spie di
funzionamento e blocco,esclusi il collegamento elettrico escluso
le linee elettriche. Potenzialita frigorifera con acquain uscitaa 7
°C, salto termico 5 °C, aria esterna 35 °C, non inferiore a: PF
(kW). Potenzidita termica con acqua in uscita a 50 °C, sato
termico 5 °C, ariaesterna 6 °C b.s. e 7 °C b.u., non inferiore a
PT (KW). Potenza elettrica totale assorbita non superiore a PA
(kw). PRODUTTORE DI ACQUA REFRIGERATA A
POMPA DI CALORE CON CONDENSAZIONE IN ARIA
CON VENTILATORI ELICOIDALI - PF=79PT =94 PA =
34

Comprensivo di accumulo inerziale da 60 litri

Tipo Riello NexPolar 008 o similare

SOMMANO cad

Impianto elettrico aservizio della centrale termica

SOMMANO

Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere
direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio nero FM tipo
UNI EN 10224 ex UNI 6363/84, guaina esterna in polietilene
con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano
interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densita di kg/

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

1,00

1,00

652,09

2'289,89

5'626,96

1'545,02

6'869,67

16'880,838

1'545,02

1'956,27

A RIPORTARE

423'084,93

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

423'084,93

131/125
IM.150.010.050.a

132/ 126
IM.150.010.160.]

133/127
IM.150.010.160.h

m2 70/80 e conducibilita a 40°C < di 0,026 W/m, spessori
progressivi dell'isolante. Il costo del tubo comprende la fornitura
e la posa in opera compresi i pezzi specidi preisolati ed il
materidle di  saldatura con esclusione delle vavole di
intercettazione, delle opere di  scavo, riempimento,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro
nominae: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x
spessore isolante: DE (mm) x S (mm). TUBAZIONI IN
ACCIAIO NERO PREISOLATE - DN = mm 40 (1"'1/2) DEx S
=110x 28

SOMMANO m

Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere
direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio nero FM tipo
UNI EN 10224 ex UNI 6363/84, guaina esterna in polietilene
con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano
interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densita di kg/
m?2 70/80 e conducibilita a 40°C < di 0,026 W/m, spessori
progressivi dell'isolante. Il costo del tubo comprende la fornitura
e la posa in opera compresi i pezzi specidi preisolati ed il
materide di saldatura con esclusione delle vavole di
intercettazione, delle opere di  scavo, riempimento,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro
nominae: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x
spessore isolante: DE (mm) x S (mm). TUBAZIONI IN
ACCIAIO NERO PREISOLATE - DN = mm 20 (3/4") DEx S
=90x 29

SOMMANO m

Tubazioni in rame fornito in rotoli fino a diametro 22 x 1,5 ein
barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro
lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite
con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni
araccordi meccanici 0 a sdare, comprensive di pezzi speciali,
materidle per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura
tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
ddl'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature
da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione a fuoco e la sua
conducibilia e spessore devono essere tali da rispettare le norme
di legge specifiche sul contenimento del consumi energetici con
riduzione dello spessore al 30% per instalazione al‘interno di
locali riscaldati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame:
D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilia di 0,040 W/
m2a40 °C: S (mm). TUBAZIONI DI RAME RIVESTITE CON
ISOLANTE TERMICO PER FLUIDI EGAS-D xs=35x 1,0
S =9 (tuboin barre)

SOMMANO m

Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 ein
barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro
lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite
con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni
araccordi meccanici 0 a sadare, comprensive di pezzi speciali,
materide per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura
tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature
da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione d fuoco e la sua

40,00

40,00

40,00

40,00

20,00

20,00

49,64 17985,60

35,49 1'419,60

24,61 492,20

A RIPORTARE

426'982,33

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

426°982,33

1347128
IM.150.010.160.f

135/ 129
NP_05

136/ 130
IM.100.010.230.c

137/131
IM.100.010.230.d

conducibilia e spessore devono essere tali da rispettare le norme
di legge specifiche sul contenimento del consumi energetici con
riduzione dello spessore a 30% per instalazione al‘interno di
locali riscaldati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame:
D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilia di 0,040 W/
m2a40 °C: S (mm). TUBAZIONI DI RAME RIVESTITE CON
ISOLANTE TERMICO PER FLUIDI E GAS-D xs=28x 1,0
S=9 (tuboin barre)

SOMMANO m

Tubazioni in rame fornito in rotali fino al diametro 22 x 1,5 ein
barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro
lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite
con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni
araccordi meccanici 0 a sadare, comprensive di pezzi speciali,
materidle per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura
tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati. La guaina isolante deve essere idonea per temperature
da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione a fuoco e la sua
conducibilia e spessore devono essere tali da rispettare le norme
di legge specifiche sul contenimento del consumi energetici con
riduzione dello spessore al 30% per installazione al'interno di
locali riscaldati. Diametro esterno per spessore del tubo di rame:
D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilia di 0,040 W/
m?a40 °C: S (mm). TUBAZIONI DI RAME RIVESTITE CON
ISOLANTE TERMICO PER FLUIDIEGAS-Dxs=22x 1S
=9 (tubo in rotali)

SOMMANO m

Apertura e chiusura tracce a servizio degli impianti idrico-
termico

SOMMANO

Scaldacqua dettrico o termoelettrico da installare a vista
codtituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni
collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza
elettrica con potenza max di KW 1,40, termostato di regolazione,
termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di
collegamento dla rete idrica, vavola di intercettazione a sfera
sull'ingresso  dell'acqua fredda, comprensivo di opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, esclusi i collegamenti elettrici,
escluse le linee di alimentazione. PRODUTTORE DI ACQUA
CALDA COSTITUITO DA SCALDACQUA AD ACCUMULO
ELETTRICO O TERMOELETTRICO - Scaldacqua verticale
€lettrico dal 30

BAGNO AD USO DELLO STUDIO PIANO TERRA

BAGNI AD USO DELLA SALA POLIVALENTE PIANO
PRIMO

BAGNO AD USO DELL'APPARTAMENTO AL PIANO
PRIMO

SOMMANO cad

Scaldacqua dettrico o termoelettrico da installare a vista
costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni
collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza
eettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione,
termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di

30,00

30,00

90,00

90,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

3,00

17,97 539,10

13,82 1'243,80

2'071,43 2'071,43

235,31 705,93

A RIPORTARE

431'542,59

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

RIPORTO

43

1'542,59

138/ 132
IM.150.010.278.f

139/133
IM.150.010.278.e

140/ 134
IM.150.010.278.d

141/ 135
IM.150.010.278.c

collegamento dla rete idrica, vavola di intercettazione a sfera
sullingresso  dell'acqua fredda, comprensivo di opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, esclusi i collegamenti elettrici,
escluse le linee di alimentazione. PRODUTTORE DI ACQUA
CALDA COSTITUITO DA SCALDACQUA AD ACCUMULO
ELETTRICO O TERMOELETTRICO - Scaldacqua verticale
dettrico dal 50

BAGNI AD USO DELLA SALA POLIVALENTE PIANO
TERRA

SOMMANO cad

Tubo multistrato preisolato con un animadi dluminio saldato a
sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi
dl'interno e dl'esterno due strati di polietilene PE-RT con una
resistenza maggiorata ale dte temperature; gli strati sono uniti
tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo
intermedio, conforme ala norma UNI EN ISO 21003,
conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e
riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta
e quantdtro per il perfetto funzionamento con esecuzione a
regola darte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). TUBO MULTISTRATO PREISOLATO
CON UN ANIMA DI ALLUMINIO - DN = mm 32 Dxs = 32 x
3

SOMMANO m

Tubo multistrato preisolato con un animadi dluminio saldato a
sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi
dl'interno e dl'esterno due strati di polietilene PE-RT con una
resistenza maggiorata ale dte temperature; gli strati sono uniti
tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo
intermedio, conforme ala norma UNI EN ISO 21003,
conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e
riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta
e quantdtro per il perfetto funzionamento con esecuzione a
regola d'arte. Diametro nominae: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). TUBO MULTISTRATO PREISOLATO
CON UN ANIMA DI ALLUMINIO - DN = mm 25 Dxs = 25 x
25

SOMMANO m

Tubo multistrato preisolato con un animadi dluminio saldato a
sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi
dl'interno e dl'esterno due strati di polietilene PE-RT con una
resistenza maggiorata ale dte temperature; gli strati sono uniti
tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo
intermedio, conforme dla norma UNI EN SO 21003,
conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e
riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta
e quantdtro per il perfetto funzionamento con esecuzione a
regola darte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). TUBO MULTISTRATO PREISOLATO
CON UN ANIMA DI ALLUMINIO - DN = mm 20 Dxs = 20 x
2,25

SOMMANO m

Tubo multistrato preisolato con un animadi dluminio saldato a
sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi
dl'interno e dl'esterno due strati di polietilene PE-RT con una

1,00

1,00

25,00

25,00

50,00

50,00

40,00

40,00

261,45

27,10

22,85

21,52

261,45

677,50

1'142,50

860,80

A RIPORTARE

434°484,84

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli



pag. 34

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI
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RIPORTO

434°4384,84

142/ 136
IM.150.010.320.e

143/ 137
NP_06

144/ 138
IM.150.010.320.c

resistenza maggiorata alle dte temperature; gli strati sono uniti
tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo
intermedio, conforme ala norma UNI EN [SO 21003,
conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e
riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali, materiale di tenuta
e quantdtro per il perfetto funzionamento con esecuzione a
regola darte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). TUBO MULTISTRATO PREISOLATO
CON UN ANIMA DI ALLUMINIO - DN = mm 18 Dxs = 18 x
2

SOMMANO m

Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di
scarico posate con staffeggi in verticale o orizzontale al'interno
di fabbricati con giunzioni ainnesto, costruite a norma UNI EN
1451 - EN 183609. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature
leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a o in
pietra, di rifacimento del'intonaco e della tinteggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI DI
SCARICO IN PP, GIUNTI A INNESTO - D x s=110x 2,7

SOMMANO m

Deumidificatore da incasso con umidostato
Deumidificatori

piano terra

piano primo

SOMMANO

Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di
scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale al'interno
di fabbricati con giunzioni ainnesto, costruite a norma UNI EN
1451 - EN 183609. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature
leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a o in
pietra, di rifacimento del'intonaco e della tinteggiatura
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI DI
SCARICO IN PP, GIUNTI A INNESTO-D xs=50x 1,8

SOMMANO m

120,00

120,00

70,00

70,00

4,00
4,00

8,00

40,00

40,00

19,98 2'397,60

29,66 2'076,20]

2'425,48 19'403,84,

13,79 551,60

A RIPORTARE

458'914,08

COMMITTENTE: Comune di Cugnali
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RIPORTO

458'914,08

145/25
E.008.050.050.a

146/ 27
E.009.030.020.a

147128
E.019.030.000.b

148/ 29
E.020.010.140.b

149/ 30
E.005.020.080.a

OpereEdili (Cat 5)

Massetto a ritiro controllato e elevata conducibilita termica
idoneo per sistemi di riscddamento - raffrescamento a
pavimento, fibrorinforzato con fibre metaliche amorfe
inossidabili lunghezza 20 mm), densita in opera > 2000 kg/m?,
conducibilita termica certificata 1,83 W/(m °K), resistenza a
compressione pari a circa 20 N/mm?, asciugamento di tipo
veloce (2% umiditaresiduaaca 10 giorni dal getto per spessore
4 cm), fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le
indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato.
Massetto a ritiro controllato e elevata conducibilita termica
idoneo per sistemi di riscaldamento - raffrescamento apavim.. le
indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato.
Massetto fibrorinforzato per riscaldamento a pavimento

massetto solaio Piano TERRA

massetto solaio Piano PRIMO

SOMMANO m2 x cm

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta,
ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle
norme UNI EN 176 gruppo B |, poste in opera con collanti su
massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento
bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi
specidi. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5
mm tinta unita naturale opaca

Pavimenti Piano TERRA

Pavimenti Piano PRIMO

SOMMANO m?

Finestre, porte-finestre o finestre a bandierain legno ad un’ anta,
goribile a battente o a vasistas o con comparti fissi, guida a
candetto nei riquadri interni per il fissaggio de vetro,
gocciolatoio in alluminio eettrocolorato, guarnizioni sulle ante e
sul telaio elettrosaldate sugli angoli; telaio maestro e ante dello
spessore compreso tra 61 e 70 mm; ferramenta per apertura ad
anta normale con maniglia in lega leggera anodizzata e cerniere
tipo anuba tropicalizzate, paetti ad unghia per infisso a tre o
quattro ante; legno trattato con due mani di impregnante al
naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli,
escluso i vetri, compreso mostre e contro mostre della sezione di
65x12 mm ed ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare
1,50 m?): in douglas

Infissi Esterni Piano TERRA

Infissi Esterni Piano PRIMO

SOMMANO m?

Cristalo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN
9186: spessore 26/27 mm

Cristalli Esterni Piano TERRA

Cristalli Esterni Piano PRIMO

SOMMANO m?

Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed
aqualsias dtezza, compresi oneri e magisteri per I'esecuzione di
ammorsature e quanto atro s renda necessario a realizzare
I'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni a tre fori (5x14x28
cm), con mdta idonea: Tramezzaturadi mattoni atre fori
Tramezzatura Piano Terra

Tramezzatura Piano Primo

270,00
230,00

3,000
3,000

810,00
690,00

1'500,00

270,00
230,00

500,00

34,00
32,00

66,00

29,00
26,00

55,00

48,00
23,00

6,26

86,56

407,11

177,64

9390,00

43280,00

26'869,26

9'770,20]

A RIPORTARE

71,00

548°223,54

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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RIPORTO

71,00

54822354

150/31
E.007.020.010.b

151/32
E.007.010.180.a

152/33
E.019.090.010.d

153/ 34
E.019.010.010.b

154/ 35
E.019.010.100.a

SOMMANO m?

Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe 0"
di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm,
livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo per interni
ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo
in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato: intonaco premiscelato
di fondo base calce

Vedi voce n° 30 [m2 71.00]

SOMMANO m?

Rasatura e stuccatura di  superfici gia predisposte, con
premiscelato a base di leganti cementizi, additivati,
perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su
pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura di superfici
gia predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi,
additivati, perfettamen.., dello spessore non inferiore a3 mm su
pareti verticali ed orizzontali. Rasatura e stuccatura a base di
leganti cementizi

Vedi voce n° 31 [m2 142.00]

Murature - PIANO TERRA

Murature - PIANO PRIMO

Solaio copertura PPANO TERRA

SOMMANO m?

Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto
in opera compresa ferramenta Controtelaio in legno abete grezzo
dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta: Di
spessore cm 2 e larghezza oltrecm 12 fino a 15

Infissi interni - PIANO TERRA

Infissi interni - PIANO PRIMO

SOMMANO m

Portone esterno di ingresso in legno, a due o piu partite, di
quasiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm)
fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile
intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di
uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore
complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati,
compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne,
cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura
di sicurezza a 3 o pit mandate, chiavi, catenaccio, pomo e
maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera
esclusaverniciatura: di pino russo

Portone ingresso studio - Piano Terra

Portone di accesso dl'ascensore - Piano Terra

Portone appartamento - Piano Primo

Portone di accesso dl'ascensore - Piano Primo

SOMMANO m?

Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad
uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita
da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con
modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima
6x3,6+4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di
lato non superiore a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i
relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4
mm; zoccoletto a piede di abete di altezza minima 10 cm, con
mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare,
staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nel canti,

2,00

71,00

142,00

142,00

142,00
540,00
850,00
100,00

1'632,00

75,00
60,00

135,00

1,90
2,70
2,20
3,00

9,80

26,11

13,00

8,54

15,44

571,73

1'853,81

1'846,00

13'937,28

2'084,40]

5602,95

A RIPORTARE

573'547,98

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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573'547,98

155/ 36
E.019.090.070.b

156/ 37

E.010.020.010.d

157/38
IM.340.010.005.a

158/39
1M.340.010.030.a

maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura con
rivestimento in compensato in legno di pioppo

Porte Piano TERRA

Porte Piano PRIMO

SOMMANO m?

Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm,
scorniciata 0 con cornice sovrapposta, data in opera compreso
staffa a muro e viti di fissaggio a telaio maestro, nonché ogni
onere e magistero: larghezza oltre 12 fino a15 cm

Vedi voce n° 33 [m 135.00]

SOMMANO m

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
monocottura, pasta rossa, rispondenti ale norme UNI 159
gruppo Bl e dle norme UNI EN 176-177, con superficie liscia
0 semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su
sottofondi  predisposti compensati a parte, compresa la
stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la
pulitura finale angoli e spigoli in PVC: Da cm 20x20 o 20x25
vetrificate acolori brillanti

Bagno appartamento - Piano PRIMO

Bagni - Piano PRIMO

Bagni - Piano TERRA

Bagno studio - Piano TERRA

SOMMANO m?

Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-ching), installato su due
mensole a shalzo in ghisa smatata, completo di fori per la
rubinetteria, collegato allo scarico ed ale tubazioni d'adduzione
d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi:
la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i
flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato
ded tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.;
|'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di
dlaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiai sopra
indicati debbono essere dottima qualita privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o atre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conformi ale consuetudini commerciali; dovranno
essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da
richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed
ISO di riferimento vigenti. Le eventuai imperfezioni o difetti
possono comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiuto del materiai
stessi. LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Delle
dimensioni di cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in pu di cm
2.

Bagno appartamento - Piano PRIMO

Bagni - Piano PRIMO

Bagni - Piano TERRA

Bagno studio - Piano TERRA

SOMMANO cad

Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico dd tipo da
installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana
vetrificata, (vitreous-china), della capacita utile non inferiore a It
10, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria interna a
funzionamento silenzioso; il rubinetto dinterruzione; il comando
a maniglia o pulsante; le grappe; le guarnizioni di gomma;
l'assistenza muraria; il collegamento alla rete idrica esistente; il

2,00

15,00
33,00
44,00

7,30

2,000
2,000
2,000
2,000

30,00
24,00

54,00

270,00

270,00

30,00
66,00
88,00
14,60

198,60

1,00
4,00
4,00
1,00

10,00

177,35

15,84

57,28 1

242,98

9'576,90]

4276,80

1'375,81

2'429,80]

A RIPORTARE

60

1°207,29

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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6017207,29

159/ 40
IM.340.010.010.a

160/ 41
IM.340.010.120.b

161/42

tubo di raccordo a vaso. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dareil lavoro finito. Si precisainoltre che i materiai
sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o atre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conformi ale consuetudini commerciali, dovranno
essere di tipo, scelta, qualitd, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da
richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI ed
ISO di riferimento vigenti. Le eventuai imperfezioni o difetti
possono comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiuto dei materiali
stessi. CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA -
Cassetta di scarico avista

wc - Piano TERRA

wc - Piano PRIMO

SOMMANO cad

Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo
ad aspirazione 0 a cacciata con scarico a pavimento o a parete,
fornito e posto in opera Sono compresi: |'dlettamento sul
pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie
d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio
di buona qualita; I'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto
dtro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di
scarico che verra computata a parte. Si precisa inoltre che i
materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita privi di
difetti, slabbrature, ammaccature o dtre deformazioni o
imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni  contrattuali e conformi  dle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, sceta, qualita,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrettuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti ale norme UNI ed 1SO di riferimento
vigenti. Le eventuai imperfezioni o difetti possono comportare,
a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiai stessi. VASO
IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA - A pavimento
con cassetta appoggiata sul vaso

wc - Piano TERRA

wc - Piano PRIMO

wc - appartamento Piano PRIMO

SOMMANO cad

Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e griglia
di scarico ad angolo, cromate, di raccordo dle tubazioni
dalaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra
pavimento a semincasso, fornito e posto in opera. E compresa
I'assistenza muraria. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetterig; le tubazioni di
dlaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materidi sopra
indicati debbono essere dottima qualita privi di difetti,
slabbrature, anmaccature o atre deformazioni o imperfezioni €
rispondenti alle caratteristiche stabilite dale prescrizioni
contrattuali e conformi ale consuetudini commercidi, dovranno
essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessori come da prescrizioni contrattuali 0 come per
richiesta della D.L. e comunque rispondenti ale norme UNI
4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiai stessi.
PIATTO PER DOCCIA D'ACCIAIO SMALTATO - dele
dimensioni standard di circacm 80x80

Bagno appartamento - Piano PRIMO

SOMMANO cad

Lavabo ergonomico in vetrous-china, con appoggiamenti €

5,00

4,00

9,00

2,00
2,00

1,00

5,00

1,00

1,00

187,46

366,77

164,23

1'687,14

1'833,85

164,23

A RIPORTARE

604'892,51

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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604'892,51

IM.370.010.010.a

162/43
IM.370.010.020.a

163/ 44
IM.370.010.024.a

164/ 45
IM.370.010.040.a

165/ 46
IM.350.010.170.a

paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente
posizionate, di bordi anteriore e laterali sagomati
anatomicamente per permettere una solida presa e facilitare
I'accostamento di una persona seduta su carrozzina. Installato su
staffe di supporto in lega di dluminio verniciato con polvere
epossidica; tai staffe dovranno, con un sistema pneumatico,
permettere di regolare I'inclinazione del lavabo stesso. Completo
di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto
dtro occorre per dare il lavoro finito. LAVABO
ERGONOMICO - Lavabo ergonomico in vitreous-china

wc H - Piano TERRA

wc H - Piano PRIMO

wc H studio - Piano TERRA

SOMMANO cad

Vaso monoblocco a cacciata, redizzato in Vitreous-China, a
parete 0 a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con
I'accesso di una doccetta esterna. Completo di: set di raccordo;
cassetta di scarico sagomata per permettere un idoneo appoggio
per la schiena; comando dello scarico posizionato sul coperchio
dela cassetta o laterdmente ad permettendone
l'azionamento in posizione seduta; sedile a ciambella in
metacrilato, sagomato in modo da consentire una sicura presa
vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso
quanto atro occorre per dare il lavoro finito. VASO
MONOBLOCCO - Vaso monoblocco a cacciata

wc H - Piano TERRA

wc H - Piano PRIMO

wc H studio - Piano TERRA

SOMMANO cad

Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet. SEDILE IN
METACRILATO - Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-
bidet.

wc H - Piano TERRA

wc - Piano TERRA

wc H studio - Piano TERRA

wc H - Piano PRIMO

wc - Piano PRIMO

wc appartamento - Piano PRIMO

SOMMANO cad

Elementi in acciao zincato (spessore mm 2) e metalo
pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza
saldature, atti a garantire isolamento elettrico senza la necessaria
messa a terra, autoestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. CORRIMANO ED AUSILI
- Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni
cm 27 x 70)

wc H - Piano TERRA

wc H - Piano PRIMO

wc H studio - Piano TERRA

SOMMANO cad

GRUPPO  MISCELATORE MONOCOMANDO  PER
LAVABO CON SCARICO Gruppo miscelatore monocomando
cromato, redizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI
EN 246, UNI EN 248 o delle equivaenti norme NF, per lavabo
con carico, corredato di raccordi con filtro incorporato
perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. GRUPPO
MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON

2,00
1,00
1,00

4,00

2,00
1,00
1,00

4,00

2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00

9,00

2,00
1,00
1,00

4,00

1'432,57

908,97

53,41

611,89

5730,28

3635,88

480,69

2'447,56

A RIPORTARE

617°186,92

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6177186,92

166/ 47
IM.370.010.030.b

167/48
E.021.020.040.b

168/ 139
E.001.070.010.b

169/ 140
E.002.060.050.a

170/ 141
E.001.060.010.b

SCARICO - Con bocca erogazione fissa
Bagno studio - Piano TERRA

Bagni - Piano TERRA

Bagno gppartamento - Piano PRIMO
Bagni - Piano PRIMO

SOMMANO cad

Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento
orizzontale. Completo di tutto il necessario per laposain operae
quant'dtro occorre per dare il lavoro finito. MISCELATORE
ERGONOMICO CON LE FUNZIONI DI APERTURA,
MISCELAZIONE E CHIUSURA - per vaso-bidet, con flessibile
e doccetta provvista di comando di aperturae supporto

wc H - Piano TERRA

wc H - Piano PRIMO

wc H studio - Piano TERRA

SOMMANO cad

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire,
esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire,
esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con
idropitturatraspirante e idrorepellente

Vedi voce n° 32 [m2 1 632.00]

SOMMANO m?

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la
chiusura delle stesse e I'avvicinamento del materide di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.
Misurate a metro per centimetro di profondita Per tracce in
muratura di mattoni pieni o tufo: larghezza dacm 5 fino acm 10
Tracce varie

SOMMANO m x cm

Perfori in rocce cacaree o similari. Perfori in rocce cacaree o
similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la redizzazione
di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce,
redizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione,
con circolazione di aria 0 se necessario anche di acqua, con asse
di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al
metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino
dla quota di fondo raggiunta dal'utensile di perforazione.
Perfori in rocce cacaree o similari. Perfori in rocce cacaree o
similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la red..a
perforazione stessa fino ala quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 60-
79

fori di passaggio impianti evarie

SOMMANO m

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad
una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare.
Compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio in
prossimita del cantiere , in attesa del trasporto alo scarico;
escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
muraturain pietrame

Demoalizione sottofinestra per apertura porte e varie

50,00

20,00

1,00
6,00
2,00
5,00

14,00

2,00
1,00
1,00

4,00

1'632,00

1'632,00

50,00

50,00

20,00

20,00

4,00

217,87

730,69

6,82

22,59

47,71

3050,18

2'922,76

11°130,24

1'129,50

954,20

A RIPORTARE

4,00

636°373,80

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,00

636'373,80

171/ 142
E.001.200.010.a

1727143
E.001.210.020.f

173/ 144
U.006.010.290.b

174/ 145

R.030.010.080.a

175/ 146
R.030.010.080.b

SOMMANO mc

Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da
movimenti terra o da demolizioni effettusto con autocarri,
compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata
superiore a 50 g, esclusi gli eventuai oneri di discarica
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da
movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri,
comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 g,
esclus gli eventuali oneri di discarica per trasporti finoa 10 km

SOMMANO mc

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente
da demoalizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di
tutti gli oneri, tasse e contributi. L 'attestazione dello smaltimento
dovra essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni
sua partela quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento
dei rifiuti una volta restituita al'impresa produttrice del rifiuto e
da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L.
autorizzera la corresponsione degli oneri. Compenso per il
conferimento di materia di risulta proveniente da demoalizioni
per rifiuti inerti. C.E.R 01 12 08 - Scarti di ceramica, mattoni,
mattonelle e materiali da costruzione ( sottoposti a trattamento
termico)

SOMMANO t

Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivestimento esterno
con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro
360 mm altezza 450 mm: con legno di Iroko

Cestino

SOMMANO cad

Perforazione di muraturain pietrame, del diametro fino amm 65
eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto
d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri
per impianto macchinari Perforazione di muratura in pietrame,
dd diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a
rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona
perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari:
Lunghezzafinoam5

Tratto 1

Tratto 2

SOMMANO m

Perforazione di muraturain pietrame, del diametro fino amm 65
eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto
d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri
per impianto macchinari Perforazione di muratura in pietrame,
dd diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a
rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona
perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari:
Lunghezzadam 5,01 a 10

Tratto 1

Tratto 2

5,00
5,00

5,00
5,00

4,00

10,00

10,00

12,00

12,00

2,00

2,00

5,00
5,00

10,00

5,00
5,00

135,53

6,22

18,99

194,89

141,14

542,12

62,20

227,88

389,78

1'411,40

A RIPORTARE

10,00

639°007,18

COMMITTENTE: Comune di Cugnali
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

RIPORTO

10,00

63

9°007,18

176/ 147
R.030.010.080.c

1771148
R.030.020.010.a

178/ 149
E.005.020.010.a

179/ 150
NP_O1

SOMMANO m

Perforazione di muraturain pietrame, del diametro fino amm 65
eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto
d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri
per impianto macchinari Perforazione di muratura in pietrame,
del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a
rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona
perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari:
Lunghezza dam 10,01 a15

Tratto 1

Tratto 2

SOMMANO m

Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi
profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi
speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine,
sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli
dtraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi ,
I'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto atro
per dare il lavoro finito. Ferro lavorato per catene, cerchiature e
simili

Tiranti *(lung.=12+16)

Piastre e Paletti

SOMMANO kg

Muratura di mattoni pieni e maltaidonea auno o pit fronti, retta
0 curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a
una testa Sono compresi: i magisteri di appresature; la
formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita
Muratura di mattoni pieni e maltaidonea auno o piu fronti, retta
0 curva, in fondazione o in elevazione di spessore su..e riseghe,
entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto atro occorre per
darel'operafinita. Muratura di mattoni pieni

Chiusura Nicchie

SOMMANO mc

RESTAURO DI PORTONI E PORTONCINI IN LEGNO
ESISTENTI. Restauro di portoni e portoncini in legno, di
quasias forma comprendente le seguenti lavorazioni:
smontaggio ferramenta - sverniciatura manuae delle superfici
con idonei prodotti con asportazione degli strati di sporco e
vernici soprammessi, avendo cura di rispettare la patina
originae dd legno - consolidamento delle parti ammalorate e
reintegrazione delle prti mancanti con legno dellla stessa specie
dell'esistente - rimessa a squadro con staffe /o sostituzione di
eventudi cune o perni in legno degli incastri - ripristino delle
fessure con inserti in legno, stuccatura delle piccole lacune con
stucco di polvere di legno e legante naturale, o atro specifico
prodotto, leggera carteggiatura a fine di livellare le superfici -
trattamento antitarlo di tutte le superfici lignee con idoneo
prodotto e secondo le indicazioni della DL - trattamento a colore
0 con prodotti neutri e patinatura di tutte le superfici da seguire
secondo le indicazionie della DL - leggera spazzolatura dellle
parti metalliche della ferramenta di chiusura e tenuta, controllo
della funziondlita e resistenza, trattamento con convertitore di
ruggine e rimontaggio - revisione di tutti i sistemi di movimento,
gpertura e chiusura, con eventude sostituzione delle parti
meccaniche e di ferramente deteriorate 0 mancanti con elementi
analoghi, riprarazioni per eventuali rimessa a sguadra -
rimontaggio in opera dell'infisso - assistenza muraria, messa in
opera di sistemi di chiusura provvisionale in sostituzione delle

4,00

2,00
6,00

28,00

4,200
40,000

10,00

2,00
6,00

8,00

117,60
160,00

277,60

2,00

2,00

150,46

159,20

6,90

386,33

1'504,60

1'273,60

1°915,44

772,66

A RIPORTARE

644'473,48

COMMITTENTE:

Comune di Cugnoli
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TARIFFA
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

644°473,48

180/ 151
NP17

181/ 152
A21040.a

182/ 153
E.004.010.070.d

183/154
E.021.040.110.a

porte darestaurare come prescritto dallaDL.
Ingresso piano terra da Corso Vittorio
Ingresso corte

SOMMANO cadauno

FORNITURA POLTRONCINE SALA CONFERENZE
Fornitura e posizionamento poltroncina con struttura metallica
interamente imbottita con

poliuretano schiumato a freddo ignifugo, dotata di braccioli
integrati rivestita in stoffa

Dotata di piedini frontdi, tavoletta scrittura antipanico €
collegamento a pavimento.

sala conferenze - Piano TERRA
sda conferenze - Piano PRIMO

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di zanzariere con telaio fisso o
avvolgibile vertica€e/orizzontale, sia a catena che a molla, o
plissettata, con profili in alluminio anodizzato o colorato RAL, e
rete in aluminio o in fibra di vetro. E compreso lo spazzolino
anti-vento, il freno visco dinamico dltre una certa atezza e
quanto atro occorra per dare il lavoro finito: zanzariera per
finestra o porta-finestra del tipo fisse o avvolgibili verticali/
orizzontali, con rete in aluminio o fibra di vetro, verniciatural
RAL.

Vedi voce n° 28 [m?2 66.00]

SOMMANO mq

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali
intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici,
cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni dtra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre,
bulloni, eettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa
una mano di vernice antiruggine e opere murarie; Ringhiere in
profilati normdi e alinee curve

Cancello Porticato

Cancello giardino

SOMMANO kg

Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire,
compreso oghi onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a
coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito aregola d'arte: smalto oleosintetico opaco

Cancello Porticato

Cancello giardino

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

2,00
2,00

1,80
1,50

1,80
1,50

2,200
2,200

2,200
2,200

40,000
40,000

1,00
1,00

2,00

38,00
38,00

76,00

66,00

66,00

158,40
132,00

290,40

7,92
6,60

14,52

1'043,67

100,00

66,00

5,25

15,41

2'087,34]

7°600,00]

4°356,00)

1'524,60

223,75

660265,17

660265,17

A RIPORTARE
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IMPORTI

Pescara, 28/03/2019

11 Tecnico

?‘:gg& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”fjd'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Sistemazione Esterna 235'802,40| 35,713
002 Ascensore 56'605,16| 8,573
003 Impianti Elettrici e Reti informatiche 74°818,69| 11,332
004 Impianti di Riscal damento e Igenico/Sanitario 91'687,83| 13,887
005 Opere Edili 201°351,09, 30,495
Totale CATEGORIE euro 660'265,17| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cugnali ['Computo Tinozzi_rev03_prova.dcf' (C:\docs ilarialavori2018\palazzoTinozzi_completamento_cugnoli\rev02_28 03_2019\editabili\)



